AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Direttore Dott.ssa L. Marino
Via Comunale del Principe, 13/A - 80145 NAPOLI
E-mail: dip.prev.direzione@aslnapolil centro.it
Pec: dip.prevenzione@pec.asinalcentro.it

REGIONE CAMPANIA
A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO

Prot. 3543 /DIP del G;u\a?\ac: &

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana
dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale
Bagnoli-Coroglio
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Epc All' INVITALIA
Agenzia Nazionale per I' Attrazione degli Investimenti e
lo Sviluppo di Impresa S.p.a

OGGETTO: Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della Bonifica dell’ Area ex
Eternit predisposto da Invitalia, Trasmissione parere.

In riferimento alla Sua nota CSB-0000315-P-01/08/2018 di pari oggetto, esaminati gli arti
relativi al progetto definitivo ai “Lavori di completamento della Bonifica dell’Area ex Eternit”
predisposto da Invitalia, si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE al
suddetto progetto alle seguenti condizioni:

1) Anche gli addetti alle operazioni di realizzazione di “una berlinese di pali trivellati del
diametro di 600 mm” per la costruzione del muro perimetrale dovranno, ai sensi degli Artt. 258 e
259 del DLgvo 81/08 e s.m.i.:

- Essere dotati di idonei ed opportuni DPI;

- Formati ed informati e/o aggiornati sul rischio amianto;

- Sottoposti a sorveglianza sanitaria anche per il rischio amianto;

2) Siano rispettate ed applicate tutte le modalith operative dell’esecuzione delle tre fasi di
monitoraggio ambientale (ante operam, in corso di opera e post operam) previste nell’elaborato, con
particolare attenzione alla tempistica dell’adozione di tutte le misure cautelative in caso di
preallarme ed allarme, cosi come indicato nel progetto e previste dal DM 06/09/94;

3) | monitoraggi ambientali “nelle zone perimetrali inteme al perimetro dell’area” ed i
“monitoraggi esterni al perimetro del SIN™ devono essere assicurati su futto 1'arco delle :

Si resta in attesa del piano di lavoro definitivo di bonifica m.c.a. ai sensi _deilfin. 256 del
D.Lgs 81/08, che dovra essere approvato dalle competenti strutture dell’ASL. -~ ,
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CITTA METROPOLITANA
DI NAPOLI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la
bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area
di rilevante interesse nazionale Bagnoli — Coroglio
commissariobagnoli @pec.governo.it

OGGETTO: Area di rilevante interesse nazionale Bagnoli — Coroglio Napoli.
Conferenza dei Servizi del 05/04/2018.

Con nota prot. 88 del 20/03/2018 codesto Commissariato ha indetto e convocato la conferenza dei
servizi (CdS) ai sensi dell’art.1 della Legge 164/2014 e ss.mm.ii. e dell’art. 14 L.241/90 ssmmii,
avente all’ordine del giorno il “Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della
bonifica dell’area ex Eternit predisposto da Invitalia”, tenutasi in data 05.04.2018.

La presente integra e specifica quanto gia espresso in sede di conferenza dal Delegato
dell’ Amministrazione scrivente.

Si sottolinea preliminarmente che in materia di bonifica siti contaminati, ai sensi della vigente
normativa di settore, le competenze in capo a questa Amministrazione, consistono, sostanzialmente,
in funzioni amministrative di verifica e controllo della conformita degli interventi di bonifica
realizzati rispetto al progetto approvato dalle competenti Autorita, (art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii)
nonché nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sulla base di una relazione tecnica
predisposta dall’ARPA Campania (artt. 248 e 242 D.Lgs 152/06 ssmmii).

Ci0 premesso, a seguito di disamina del progetto di cui trattasi, si fa rilevare quanto segue.

Gli interventi previsti riguardano la bonifica di Amianto e di Materiale Contenente Amianto che,
come opportunamente riferito negli atti progettuali, deve essere realizzata attraverso un Piano di
Lavoro redatto ai sensi del D.Lgs 81/08. Le operazioni di rimozione amianto sono oggetto di
approvazione da parte dell’Asl, cui si rimanda per ogni eventuale integrazione o prescrizione
specifica, non essendo questa Amministrazione competente in materia.

Tuttavia la caratterizzazione effettuata sull’intera area ha fatto rilevare la potenziale contaminazione
dei suoli anche da parte di altri parametri. (vedi rel.generale pag.44).

A tal proposito ¢ opportuno qui ricordare che 1’art. 242 del D.Lgs 152/06 ssmmii, normativa di
riferimento per le procedure di bonifica siti contaminati, prevede la presentazione di un Piano di
Caratterizzazione che deve essere approvato ed autorizzato dalla Conferenza dei Servizi.
Successivamente il soggetto responsabile presenta un’Analisi di Rischio sito specifica anch’essa
oggetto di approvazione della Conferenza dei Servizi, a seguito della quale puo essere necessario,
se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito ¢ superiore ai valori di concentrazione soglia
di rischio (CSR), presentare un Progetto Operativo di Bonifica.

Il presente progetto descrive gli interventi di bonifica per i sublotti per 1 quali non ¢ stata rilasciata
la certificazione ASL, facendo riferimento anche agli altri parametri potenzialmente contaminanti.
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In particolare, in materia di Bonifica siti contaminati nella Relazione Generale al Capitolo 9.
Completamento degli Interventi di Bonifica - Paragrafo 9.1 (pag. 48) si legge quanto segue:
“...Uintervento di completamento di bonifica per le altre tipologie di contaminanti riscontrate e
diverse dall’amianto si sviluppera con due modalita differenti a seconda delle due macrozone di
intervento di cui al sopra citato elaborato grafico PL 03.

A. macrozona residenziale (intervento di bonifica nelle aree con destinazione d’uso “Siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale”). L’intervento verra effettuato attraverso uno scavo
integrale delle aree per un’altezza di sbancamento media pari a 2 m, con successiva vagliatura dei
terreni/materiali e generazione di flussi di rifiuti distinti. A valle e contestualmente agli interventi di
rimozione integrale di amianto si procedera dunque alla rimozione delle ulteriori volumetrie di
terreno/riporto inquinate da altri contaminanti e al successivo collaudo di fondo scavo secondo il
piano previsto al successivo paragrafo 9.4. Sulla base dei nuovi dati di caratterizzazione si
valutera, tramite analisi di rischio sito specifica, se dover procedere o meno ad ulteriori rimozioni
puntuali di terreno.

B. macrozona commerciale (intervento di bonifica nelle aree con destinazione d’uso “Siti ad uso
commerciale ed industriale”). L’intervento verra effettuato attraverso uno scavo integrale delle
aree che presentano una contaminazione da amianto (secondo gli esiti delle precedenti campagne
di caratterizzazione e di evidenze visive) per un’altezza di sbancamento variabile in relazione ai
riscontri avuti durante le caratterizzazioni, con successiva vagliatura dei terreni/materiali e
generazione di flussi di rifiuti distinti. In seguito, a valle della rimozione delle sub-aree e degli hot-
spot di intervento di rimozione integrale di amianto si effettuera direttamente il collaudo di fondo
scavo secondo il piano previsto al successivo paragrafo 9.4 e si valutera, sulla base dei risultati
analitici, se dover procedere o meno ad ulteriori rimozioni di volumetrie contaminate. ...”

Alla luce di quanto sopra, confermato da quanto riportato al Capitolo 10. Conclusioni (pag. 60) e
nella Relazione Tecnica Specialistica al Capitolo 3. Impostazione del Progetto — Paragrafo 3.1 (pag.
10) si rileva che il presente progetto rimanda la caratterizzazione e 1’analisi di rischio prevista dal
D. Dlgs 152/2006 e smmi, prodromici all’eventuale progetto operativo di bonifica, ad un momento
successivo, dopo la rimozione del materiale contenente amianto, con la previsione di fatto di
ulteriori fasi progettuali riferite alla bonifica da contaminanti diversi dall’amianto.

Per quanto sopra detto, si fa presente che gli interventi, cosi come descritti nel presente progetto,
non potranno essere oggetto di certificazione ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e ssmmii.

Inoltre, si sottolinea che, nell’eventuale Progetto Operativo di bonifica, che dovesse rendersi
necessario ad esito dell’analisi di rischio, sara indispensabile affrontare il tema della bonifica e
certificazione ex art. 248 D.Lgs 152/06 ssmmii di tutta I’Area ex Eternit in maniera organica,
complessiva ed esaustiva, cosi come previsto dall’Allegato 3 alla parte quarta Titolo quinto del
suddetto decreto e con la conseguente elaborazione di un Piano di collaudo.

A tal proposito si evidenzia che per le operazioni di collaudo di fondo e pareti di scavo ¢ oramai
prassi consolidata fare rimando al documento “Protocollo Operativo” per il campionamento e
I’analisi dei campioni dei siti inquinati approvato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n.
2922 del 3 ottobre 2003 come integrato dall’ APAT.

In aggiunta si ricorda che, le operazioni di campionamento sia dei fondo e pareti di scavo, sia dei
cumuli del sottovaglio dovranno essere opportunamente validati dall’organo di controllo tecnico.
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Per cid che concerne la scelta progettuale di bonifica, le tecniche di scavo, le tecniche di
campionamento, le metodiche di analisi e di gestione dei materiali ci si rimette alle valutazione
degli Enti ed organi tecnici specialistici convocati in Conferenza dei Servizi (ISPRA, ARPA
Campania, ISS, ASL).

In merito alle destinazioni urbanistiche dell’area in esame, si rileva che il Decreto Legge
n.133/2014 convertito in Legge n.164/2004 all’art. 33 comma 2 , pur riconducendo le funzioni
amministrative in capo allo Stato, in base ai principi di sussidiarieta ed adeguatezza, garantisce la
partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni del governo del territorio e
pertanto la scrivente Amministrazione ritiene, in ragione delle sue competenze funzionali, di dover
dare il proprio contributo in tutte le fasi di pianificazione e di determinazione del presente
Programma di rigenerazione urbana, in correlazione con i suoi risvolti territoriali.

Pertanto si chiede la trasmissione di tutta la documentazione inerente i contenuti urbanistici del
Programma sopra citato, al fine di consentire alla scrivente il tempestivo espletamento delle
competenze di legge.

11 Coordinatore dell’ Area Pianificazione Territoriale 11 Direttore Generale
Dott. Giacomo Ariete Dott. Giuseppe Cozzolino
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Presidenza det Consiglio dei Ministri

1l Commissario Straordinario del Governo
per {a bonlfica ambientale e rigenerazione
urbana deil’Area di Interesse Nazionale
Bagnali — Coroglic

LOmMMmissa li no.i

. Pc Al Ministerc delf'Ambiente e della Tutela
del Territorio ¢ dei Mare
Direzione generale per la Salvaguardia del
Terrltoric e delle Acgue

dasta@pec.minambiente.it

Oggetto: SIN “Napoll Bagnoli, Coreglio”. Relazione di consulenza tecﬁlcu-scientiﬂca.

Si trasmette, in allegato, la relazione tecnico-scientifica in merito all'elaberato:

« * lavor] di completamento delle attivith di bonifica dei'ex area Eternit” trasmesso da
Invitalia ai Commissario Straordinario del SIN di Napoli Bagnoli, Corogiio,

1t Direttore dei Dit 1) Direttore gentrale ricerca
dott. ing. Carjo De Petris dwa‘ Gambacciani
[ .
(eah/e@ g
All.: £s

WA ROBERTD FERRUTZL 38/40 - 671 43 ROMA - TEL, DESAFELH - FAX BESAATE41E
Ll i « ditdpostacertlnslt
PART, Mih OOSEEGSTO0L - CODICE FSCALE 01155450583
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Oggetto: Progetto definitivo di bonifica inerente i "Lavori di completamento delle attivita
di bonifica dell’ex area Eternit” - Sito da bonificare di Interesse Nazionale di
Napoli Bagnoli-Coroglio.

In riferimento alla documentazione in oggetto, il Dipartimento ha provveduto ad acquisire
la documentazione tecnica di riferimento per il tramite del sito web di Invitalia, come
indicato dalla nota Prot. CSB-0000088-P-20/3/2018 del Commissario Straordinario del
Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio.

In proposito si esprime parere sfavorevole all’approvazione del suddetto progetto in
quanto esso risulta non conforme ai dettami normativi indicati dal D.Lgs.152/06, dal
D.Lgs.81/08, dalla normativa specifica in materia di amianto e dalle “Linee Guida Generali
da adottare durante le attivita di bonifica da amianto nei Siti da bonificare di Interesse
Nazionale”. Inoltre non presenta coerenza con le procedure ed indicazioni tecniche
generalmente adottate negli altri SIN principalmente contaminati da amianto.

In particolare il Progetto risulta estremamente generico e lacunoso su aspetti tecnici e
gestionali relativi ai diversi interventi da effettuare. Esso, a titolo meramente indicativo:

« nell’elaborato PIS 07 “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di
Sicurezza” non prevede tra i vari rischi presenti nel sito, il rischio amianto;

« nell'elaborato PIS 07 "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di
Sicurezza"” fa riferimento unicamente ad un generico Piano Operativo di Sicurezza
(POS) anziché ad uno specifico Piano di Lavoro amianto, ai sensi del D.Lgs. 81/08;

« Negli elaborati RG 02 "“Relazione generale” e RT 03 "“Relazione tecnica
specialistica” prevede procedure non conformi con i criteri di bonifica amianto
(Legge 257/92, D.M. 6/9/94, D.P.R. 8/8/94, etc.),

e« Negli elaborati RG 02 "“Relazione generale” e RT 03 "“Relazione tecnica
specialistica” prevede procedure di classificazione e gestione dei rifiuti non
conformi con il D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Gli elaborati pervenuti inoltre devono essere sottoposti ad una significativa revisione,
poiché tra i vari documenti si rilevano informazioni frammentarie e/o contraddittorie, che
rendono difficile la comprensione di quanto esposto.

1l necessario adeguamento alle norme di settore comportera una significativa
rivalutazione del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori.

La significativa inadeguatezza di tale progetto alle norme specifiche di settore appare
inconsueta tenuto conto della consolidata esperienza in materia della Stazione
appaltante, che in passato ha gia realizzato con successo progettazioni ed esecuzioni di
lavori di bonifica da amianto complessi, tra cui quelli dell’ex Eternit Siciliana.

Al fine di contribuire efficacemente alle necessarie modifiche ed integrazioni (che
consentano un significativo miglioramento del progetto in termini di sicurezza), si
forniscono alcune indicazioni di massima di seguito riportate:
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Osservazioni generali:

1. E’ necessario recepire le indicazioni riportate nelle “Linee Guida Generali da
adottare durante le attivita di bonifica da amianto nei Siti da bonificare di
Interesse Nazionale” e prescritte dal MATTM per tutti i SIN;

2. Allingresso del SIN deve essere affisso il pannello informativo riportante tutte
le indicazioni di affidamento di lavori di messa in sicurezza/bonifica.

3. L'intera area oggetto degli interventi deve essere opportunamente delimitata su
tutti i lati del perimetro, deve essere altresi garantita una continua e puntuale
manutenzione della recinzione perimetrale (attenzione ad entrambe le
cancellate ammalorate). L'area dovra essere contrassegnata da cartellonistica
idonea per dimensione e collocazione (sito da bonificare di interesse nazionale
ai sensi del D.M. 468/01 e s.m.i., anti-intrusione, divieto di accesso ai non
addetti ai lavori, pericolo di inalazione di fibre di amianto, obbligo di adozione
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)) e sottoposta a sorveglianza
continua su 24 ore, necessaria a garantire la completa interdizione al SIN ai non
addetti ai lavori di bonifica. La cartellonistica di cui sopra dovra essere affissa in
ogni punto di accesso al SIN, oltre che lungo tutti i lati perimetrali.

Si segnala in proposito una incongruita tra quanto riportato negli elaborati RG02
e RT03, ove ¢ indicato che I'accesso avverra da via Pasquale Leonardi Cattolica,
e I'elaborato PIS 07, ove & indicato che |'accesso avverra da via Enrico Cocchia.

4, Ai fini della sicurezza potranno accedere all'intera area soltanto gli operatori
addetti alle lavorazioni di messa in sicurezza/bonifica e gli Enti preposti al
controllo fino al termine di tutte le lavorazioni.

5. In ingresso al SIN dovra essere tenuto il registro di cantiere, dove verranno
riportati tutti i nomi dei soggetti che a vario titolo accedono all‘interno del sito,
il motivo per cui accedono, la data, |'ora di ingresso, l'ora di uscita, etc..

6. E fatto divieto assoluto di transito allinterno dell’area di cantiere, a qualsiasi
veicolo non direttamente impiegato nelle lavorazioni (veicoli privati). Allinterno
del sito non potra essere prevista alcuna area parcheggio per la sosta dei veicoli
privati.

7. Siricorda che é vietato fumare, bere e mangiare all'interno dell‘intero perimetro
del SIN.

8. L'installazione di uffici ed aree ristoro deve essere prevista prioritariamente
all’'esterno del perimetro SIN. Qualora cid non risulti realizzabile per specifici
contesti ambientali, le suddette dovranno essere allocate preferibilmente in
prossimita dell’accesso al SIN.

9. All'interno del SIN deve essere stabilita la viabilita interna dei mezzi con idonea
segnaletica; gli stessi sono tenuti a circolare a velocita ridotta lungo le vie di
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transito. Queste ultime devono essere oggetto di frequente aspirazione e
bagnatura. Andra inoltre previsto |'impiego di incapsulanti colorati con frequenza
da concordare con I'Organo di vigilanza,

10.In riferimento ai presidi necessari, si chiede che la posa delle infrastrutture di
cantiere avvenga su terreni esenti da contaminazione da amianto. In caso
contrario dovra essere previsto preventivamente l'incapsulamento di aree gia
pavimentate o la posa su un geotessuto.

11.Laddove siano previste operazioni preliminari di pulizia quali taglio e rimozione
delle piante, alberi, arbusti, ramaglie e legname morto, eseguite a mano e/o
con l'ausilio di macchinari ed attrezzature, si chiede che essi siano considerati
come potenzialmente contaminati da amianto, sia esternamente (trasporto
aereo, contatto) che internamente (per suzione da terreno, come testimoniato
da pubblicazioni scientifiche note in letteratura). Tali materiali potranno dunque
essere riutilizzati esclusivamente all'interno del SIN (evitando la cippatura) per
interventi di ingegneria naturalistica o in alternativa smaltiti come rifiuti in
apposita area da considerare come Messa in Sicurezza Permanente all'interno
del SIN. Andra conseguentemente prevista una variazione progettuale. Gli stessi
non potranno essere sottoposti ad altre operazioni di recupero né di
incenerimento.

12.Si chiede che tutti i mezzi meccanici o speciali operanti all'interno del SIN siano
sottoposti a frequenti lavaggi esterni ed aspirazione a filtri assoluti interna,
secondo specifico programma.

13.Si chiede di dettagliare meglio i sistemi di bagnatura previsti per |I'abbattimento
delle polveri, durante tutte le operazioni di scavo/bonifica (cannone
nebulizzatore, irrigatori a spruzzo, etc.).

14.Si ricorda che é fatto divieto assoluto di installazione di servizi igienici all'interno
del SIN, all'infuori di quelli previsti nello spogliatoio pulito dell’'UDP. L'utilizzo di
tali apprestamenti, infatti, comporta inevitabilmente la rottura della tuta
monouso e ne consegue il necessario ricambio ivi non previsto e non disponibile.
Cid comporta il mancato rispetto delle misure previste dal D. Lgs.81/08.

15.E severamente vietato Iimpiego di oggetti personali, quali ad esempio il
cellulare, all'interno del SIN (che prevede nella maggior parte dei casi la
rimozione della maschera per poter parlare e la presenza di tasche o
borse/marsupi per poterlo contenere che si possono contaminare).

16.Si chiede di predisporre un piano definito per il monitoraggio ambientale e
personale delle fibre di amianto aerodisperse, stabilendo in particolar modo le
frequenze, i punti di campionamento, il numero e la mansione del personale
interessato, al fine di analisi e condivisione con gli Organi di Controllo
competenti per territorio e con gli Enti Scientifici Nazionali. Tali controlli
andranno previsti per tutte le fasi lavorative con le modalita indicate nelle citate
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Linee Guida. Si chiede che il monitoraggio personale venga effettuato
sull‘operatore a maggior rischio per ogni squadra operativa.

17.Relativamente al Piano di monitoraggio ambientale, si specifica che in caso
vengano registrate situazioni di eccessivo carico di polverosita sui filtri, &
necessario riportare l'evento sul quaderno di cantiere, adottando
contemporaneamente misure per la riduzione dell’'eccessiva polverosita. Solo
successivamente potra essere valutata e concordata con gli Enti di Controllo
competenti per territorio e gli Enti Scientifici Nazionali la modifica dei parametri
di campionamento. In tal caso si consiglia I'utilizzo di filtri da 47 mm, anziché
da 25 mm e l'utilizzo di piu filtri per pari volumi di campionamento. Si dovra
comunque tener conto dei parametri volumetrici indicati nelle Linee Guida.

18.Si chiede che in caso di presenza di forti venti e/o condizioni climatiche estreme
le lavorazioni siano interrotte a tutela degli operatori coinvolti e degli ambienti
di vita circostanti.

19.Deve essere prevista e installata specifica piattaforma lavaggio mezzi nelle
immediate vicinanze dell’accesso al sito. Per la suddetta piattaforma, qualora si
intenda riutilizzare le acque, dovra essere prevista una unita di trattamento che,
allo stadio finale, dovra trattenere le fibre inferiori @ 3 micron. Si segnala la
necessita che vengano effettuati campionamenti per il controllo dello stato di
intasamento di tali filtri, provvedendo in seguito ad analisi in SEM in
contradditorio con AUSL ed ARPA. La tempistica di tali controlli dovra essere
inizialmente bisettimanale. Sulla base delle risultanze ottenute, i successivi
controlli dovranno essere stabiliti da parte degli Organi di vigilanza competenti
per territorio.

20.1 mezzi in uscita dal SIN dovranno essere decontaminati mediante |'impiego di
idoneo impianto di lavaggio a bassa pressione, al fine di non disperdere le fibre
in aria. Si dovra altresi prevedere una accurata aspirazione dell‘abitacolo
mediante aspiratore a filtri assoluti HEPA.

21.Per fronteggiare i possibili rilasci accidentali di fibre all'interno del SIN, oltre ad
una pompa airless e del liquido incapsulante, sara necessario tenere in cantiere
un aspiratore a filtri assoluti HEPA di adeguate dimensioni.

22.Si chiede siano dettagliate le procedure di emergenza, relative a casi quali
rotture dei DPI conseguenti a tagli, abrasioni, schiacciamenti, etc..

23.Tutti i controlli delle diverse fasi operative da effettuarsi prima, durante e dopo
gli interventi di bonifica, dovranno necessariamente essere previsti e concordati
con le autorita locali (AUSL e ARPA) e validati per aimeno il 10% dei campioni.

24. 1 RCA, sia compatti che friabili insaccati in big-bags, previo opportuno
confezionamento, dovranno essere depositati, in area di stoccaggio temporaneo
confinata staticamente e dinamicamente. Si chiede |'apposizione del codice
C.E.R. su ogni big-bag o imballo/confezione di rifiuti. Tali rifiuti dovranno essere
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abbancati, all'interno dell’area confinata statica e dinamica, per categorie
omogenee e distinte per codice C.E.R.. Cid in analogia a quanto gia espletato
presso tutti gli altri SIN contaminati da amianto. Si ricorda a tale proposito che
la norma prescrive che “l'area prevista come deposito temporaneo di rifiuti
dovra essere adeguatamente segnalata con idonea cartellonistica ben visibile
per dimensione e collocazione, inaccessibile alle persone non autorizzate e
protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell’ambiente
circostante”.

25.Si chiede che il deposito temporaneo dedicato ai materiali non contenenti
amianto da riutilizzare al di fuori del SIN sia idoneamente recintato e confinato
staticamente, segnalato con specifica cartellonistica indicante i corrispondenti
codici C.E.R.. Tali rifiuti dovranno essere abbancati per categorie di rifiuti
omogenee e distinte per codice C.E.R., in analogia a quanto gia espletato presso
tutti gli altri SIN contaminati da amianto. Si chiede che in detta area
appositamente predisposta vengano attuate le specifiche attivita di
caratterizzazione e restituibilita dei materiali previste dalle Linee Guida sopra
menzionate;

26.Si ricorda che la norma in materia di gestione dei rifiuti riconduce “la titolarita
del deposito temporaneo esclusivamente ad un singolo soggetto produttore dei
rifiuti, non potendo esistere un deposito temporaneo in capo a pil soggetti. In
tal caso, ove dovessero sussistere piu produttori operanti all’interno di un unico
sito, ciascuna impresa dovra disporre di un proprio deposito temporaneo
fisicamente distinto dal deposito in capo alle altre imprese”. Si chiede pertanto
di indicare la titolaritd del deposito temporaneo che verra realizzato, una volta
affidati i lavori. Si chiede inoltre di specificare il criterio prescelto (temporale o
volumetrico) come scadenza per |'avvio dei rifiuti alle successive operazioni di
smaltimento/recupero. A tal proposito il D.Lgs. 205 del 03/12/2010 prevede,
che “i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento secondo una delle seguenti modalita alternative, a scelta del
produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto
limite all'anno, il deposito temporaneo non pud avere durata superiore ad un
anno”.

27.Eventuali rifiuti abbancati in ambienti out-door da anni all'interno del SIN
contaminato da amianto risultano probabilmente contaminati superficialmente.
Si ritiene pertanto opportuno adottare una procedura di lavaggio ed
incapsulamento dei medesimi. Il lavaggio dovra essere realizzato in apposita
vasca amovibile, con filtrazione delle acque di risulta. Cid in analogia a quanto
gia previsto in altri SIN. I rifiuti cosi trattati potranno in seguito essere
opportunamente classificati ed avviati a smaltimento.
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28.In caso vi sia una pavimentazione in posto al di sotto dei rifiuti contenenti
amianto abbancati in ambienti out-door, all’atto della rimozione degli stessi,
sara indispensabile procedere alla aspirazione, lavaggio ed incapsulamento di
tale pavimentazione. Nel caso non vi sia una pavimentazione in posto, sara
necessario provvedere in area confinata statica alla rimozione del top soil
secondo quanto previsto dal “Parere tecnico in merito al campionamento di
suoli con possibile presenza di amianto ed altre fibre asbestiformi” emesso dal
Gruppo di Studio del Ministero della Salute per la ricerca delle fibre asbestiformi
nelle acque e nei suoli dei siti inquinati da attivita antropiche.

29.Si ricorda che internamente alle aree di cantiere, in ambiente outdoor, le
modalita di campionamento ed analisi sono: campionamenti ambientali con
pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, 3000 litri campionati, filtri in esteri misti di
cellulosa da 25 o 47 mm, analisi alla MOCF. I risultati dovranno essere
disponibili entro le 24 ore successive al campionamento. Il valore limite da
considerare & quello di 20 ff/l ai sensi del D.M. 6/9/94. Qualora le analisi dei
filtri dimostrino il superamento di 20 ff/l, andranno adottate le misure
cautelative indicate dal D.M. 6/9/94 per il caso di allarme e avvertite
immediatamente ASL e ARPA competenti per territorio.

30.Si ricorda che esternamente alle aree di cantiere ma internamente al SIN, in
ambiente outdoor, le modalita di campionamento ed analisi sono:
campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, 3000 litri
campionati, filtri in policarbonato da 25 0 47 mm, analisi al SEM., Il valore limite
da considerare ai sensi del D.M. 6/9/94 e di 2 ff/.

31.Si ricorda che esternamente al SIN, qualora previsto, le modalita di
campionamento ed analisi sono: campionamenti ambientali con pompe ad alto
flusso, 8-10 I/min, 3000 litri campionati, filtri in policarbonato da 25 0 47 mm,
analisi al SEM. Il valore limite da considerare, non essendovi una normativa
specifica di settore e trattandosi di ambienti out-door assimilabili ad ambienti
di vita, & pari a 1 f/I in analogia a quanto indicato per |'amianto dall’'OMS in
ambiente cittadino (Air Quality Guidelines, 2000). Qualora le analisi dei filtri
dimostrino il superamento di 1 f/l, andranno adottate le misure cautelative
indicate dal D.M. 6/9/94 per il caso di allarme e avvertite immediatamente ASL
e ARPA competenti per territorio.

Osservazioni in materia di tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita, tematica
di competenza dello scrivente Istituto:

32.L'accesso di tutto il personale al sito dovra avvenire solo attraverso una
specifica Unita di Decontaminazione del Personale (UDP) da allocarsi
allingresso del SIN, effettuando specifiche procedure di ingresso/uscita. Cio a
tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita circostanti.
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33.Tenuto conto dell’'estensione rilevante del SIN si ritiene che nell’area,
obbligatoriamente dovranno essere previste almeno due Unita di
Decontaminazione del Personale, una posta in ingresso al SIN e una contigua
all’larea oggetto di specifici interventi di bonifica, cido al fine di consentire le
opportune attivita di decontaminazione nei pressi dell’area a maggior rischio
(ove sono in corso le attivita), e la sostituzione dei DPI sporchi con ulteriori DPI
puliti per attraversare in sicurezza le restanti porzioni out-door del SIN
(potenzialmente ancora contaminate). L'accesso/uscita di tutto il personale al
sito dovra avvenire solo attraverso I'UDP principale all'ingresso del SIN,
effettuando le corrette procedure di ingresso/uscita.

34.Devono essere specificate le procedure di accesso e uscita al SIN tramite la
UDP principale e quelle di ingresso e di uscita dalla UDP secondaria da
posizionare, di volta in volta, vicino all’area in lavorazione. Si dovranno altresi
specificare DPI da utilizzare nel trasferimento tra le due UDP.

35.Devono essere stabilite le procedure da adottare per la pulizia delle due UDP a
fine giornata lavorativa. Il personale dovra essere debitamente equipaggiato di
idonei DPI e formato sulle corrette procedure di utilizzo delle UDP.

36.Devono essere stabilite le tempistiche e le procedure per lo smaltimento dei
rifiuti prodotti nelle UDP.

37.Deve essere sempre garantita la fornitura di acqua calda per i servizi igienici e
le docce presenti all'interno delle UDP.

38.Tenuto conto che si opera all'interno di un‘area contaminata anche in ambiente
out-door, si consiglia di prevedere un punto esterno all’'UDP per il lavaggio delle
calzature, prima dell'ingresso dell’operatore nel “locale contaminato” della
suddetta, al fine di ridurre la contaminazione interna di tale locale.

39.L'UDP ubicata in prossimita dell’area di lavoro dovra essere conforme a quanto
previsto dal D.M.6/9/94. Ai fini della sicurezza, si consiglia la configurazione da
5 locali a circuito chiuso e unidirezionale riportata in figura 1. Si sottolinea che
in ingresso al SIN, i lavoratori dovranno indossare nello spogliatoio
incontaminato, la maschera a protezione delle vie aeree, la tuta monouso, i
guanti e le ciabatte lavabili. Attraverseranno la chiusa daria 1 ed entreranno
nello spogliatoio contaminato, dove indosseranno le scarpe antinfortunistiche
da lavoro, riponendo le ciabatte negli armadietti personali. A fine turno
lavorativo, nello spogliatoio contaminato, i lavoratori dopo aver pulito e riposto
le scarpe da lavoro negli armadietti personali, dovranno rindossare le ciabatte
e proseguire verso il locale doccia per effettuare le correte procedure di
decontaminazione previste dalla norma sopra menzionata.
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Figura 1- Configurazione UDP.
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Figura 2 - Percorso di ingresso all’area di lavoro.
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Figura 3 - Percorso di uscita dall’area di lavoro.
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40.All'interno dello “spogliatoio contaminato” dell'lUDP andranno previsti
armadietti personali per gli operatori, ove riporre i DPI nominali re-indossabili
(casco, stivali, ciabatte lavabili, etc.).

41.Tutti i soggetti in accesso al SIN dovranno indossare i DPI durante tutto il
periodo di permanenza all'interno del medesimo, avendo cura di mantenerli in
condizioni di piena efficienza, o in caso contrario, di sostituirli prontamente.
Questo anche in caso di sopralluoghi visivi o durante lo svolgimento delle
attivita preliminari.

42.Per assicurare la tutela della salute di tutti coloro che accedono all’area di
cantiere, e indispensabile che gli stessi siano equipaggiati con idonei Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI). In particolare si consiglia I'utilizzo di guanti,
tute in tyvec o similari a perdere (con cappuccio da indossare sotto il casco e
cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte
antinfortunistiche idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine turno e
da lasciare in cantiere). I pantaloni della tuta devono essere inseriti fuori dei
calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche e sigillati con nastro isolante.
Analoga sigillatura andra prevista tra i guanti ed i polsini della tuta. L'uso di
calzari in Tyvec o similari & da evitare perché si lacerano facilmente. Per cid che
concerne |la protezione delle vie aeree:

a)per gli addetti alle operazioni di Messa in sicurezza/bonifica, andra
generalmente previsto I'utilizzo di semimaschera con filtro P3 o I'utilizzo di
dispositivi di categoria superiore, sia in ambiente in-door che in quello out-
door.

b) per le altre figure professionali che accedono al SIN in ambiente out-door
(trasportatori, organi di controllo, addetti alla pulizia delle due UDP, etc.) si
ritiene opportuno l'utilizzo del facciale filtrante usa e getta con filtro P3;

c¢) chiunque acceda alle aree confinate staticamente e dinamicamente dovra
generalmente essere dotato di maschera pieno facciale con filtro P3 o in casi
particolari di semimaschera con filtro P3 o di dispositivi di categoria
superiore.

43.Si ricorda che barba, baffi e basette lunghe, non consentono una perfetta
aderenza tra DPI delle vie respiratorie e viso. Pertanto esse devono
necessariamente essere evitate,

44.Gli operatori alla guida degli automezzi dovranno indossare comunque i DPI per
amianto nell'UDP in accesso al SIN. Per gli stessi potra essere previsto |'impiego
di FFP3 monouso. Solo quando sara idoneamente equipaggiato potra transitare
all'interno del sito. L'operatore non dovra, se non strettamente necessario per
I'espletamento delle funzioni, uscire dall’'automezzo, al fine di evitare il piu
possibile la contaminazione della cabina.
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45.Si consiglia I'impiego di biancheria intima usa e getta per tutti gli addetti alle
attivita di messa in sicurezza e bonifica.

46.Si ricorda che tutte le operazioni dovranno essere eseguite adottando gli idonei
presidi di sicurezza (imbracature, funi, occhiali di protezione, cuffia antirumore,

etc.) previsti dal D.Lgs.81/08 oltre a quelli necessari per lavorare in presenza
di amianto.

47.Tenuto conto dello stress fisico a cui saranno sottoposti gli operatori, dovranno
essere previsti idonei turni lavorativi ridotti in considerazione delle condizioni
meteoclimatiche (generalmente di 4-6 ore ciascuno), e pause che tengano
conto delle specifiche lavorazioni.

48.Andra prevista la formazione obbligatoria, ai sensi del D.P.R. 8/8/94, degli
operatori amianto con corsi specifici da 30 ore e dei coordinatori amianto con
corsi specifici da 50 ore. Dovra essere altresi dimostrata la frequenza dei
relativi corsi di aggiornamento con periodicita quinquennale. Si ricorda inoltre
che, ai sensi della Deliberazione Albo gestori del 16 luglio 1999, n. 3, l'iscrizione
alla categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto - prevede che |
responsabili tecnici di cantiere debbano aver effettuato corsi specifici di
formazione professionale della durata complessiva di 80 ore (40 modulo di base
+ 40 modulo F).

49.Si ricorda che tutte le operazioni a diretto contatto con I'amianto o materiali
contenenti amianto dovranno essere eseguite da parte di personale abilitato e
facente parte di una impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali,
Cat. 10 B (attivita di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e
cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni,
altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri
materiali incoerenti contenenti amianto).

50.Si chiede che, trattandosi di un SIN, il Piano di monitoraggio personale ed
ambientale sia concordato oltre che con gli Enti di controllo territorialmente
competenti anche con gli Enti Scientifici Nazionali, tra cui I'INAIL.

51.Si chiede la trasmissione del Piano di lavoro amianto e del il Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) allo scrivente Istituto per una loro valutazione. Al Piano
di Lavoro dovra essere allegata la seguente documentazione:

a. schede tecniche dei macchinari;

b. nominativo degli addetti;

c. attestati dei corsi di formazione;

d. certificati di idoneita medica alla mansione;
e

. schede tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati;
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f. documentazione tecnica dei Dispositivi di Protezione Individuale;

g. attestati dei corsi di qualificazione professionale (ai sensi del D.P.R.
08/08/94) e relativi aggiornamenti dei lavoratori impiegati nelle attivita di
cantiere;

h. posizione assicurativa INAIL in materia di rischio specifico: dichiarazione di
ricomprensione del rischio specifico amianto nell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

i. autorizzazioni dei trasportatori;
j. iscrizione alla categoria 9 e 10B dell’Albo dei Gestori Ambientali;

k. estremi del sito di smaltimento finale (o di stoccaggio provvisorio) del
rifiuto.

Osservazioni in materia di tutela delle matrici ambientali (aria, acqua e suolo):

52.Tutte le attivita di scavo e di vagliatura inerenti porzioni di terreno risultate
contaminate da amianto a seguito della caratterizzazione, dovranno avvenire
in confinamento statico e dinamico, in analogia a quanto gia espletato negli
altri SIN.

In merito a quanto riportato nel documento RG02:

53.Al punto 9.2.2 “Rilievi e tracciamenti iniziali” si chiede che venga attuata una
attivita di bagnatura durante la messa in opera dei picchetti ai fini di non
ingenerare sollevamento di polveri pericolose;

54. Al punto 9.2.4 “Rifacimento del muro perimetrale presente nei sub-lotti
R,P,M,C.” si chiede che venga predisposto uno elaborato che tenga conto del
pericolo correlato alla possibile presenza di amianto nel terreno oggetto dei
carotaggi tenuto conto che tali sub - lotti non risultano ancora bonificati. Ivi
andra riportata una specifica procedura di sicurezza da attuare sia durante le
fasi di scavo che di movimentazione dei terreni;

55. Al punto 9.2.6 “Realizzazione delle aree di deposito temporaneo e di stoccaggio
definitivo dei materiali di scavo” si riporta una procedura di caratterizzazione
del terreno accumulato nelle baie di deposito, ritenuta inadeguata ne validata
dagli Enti competenti;

56.Al punto 9.2.7 "Demolizione della pavimentazione in conglomerato cementizio
presente nei sub-lotti”, si chiede un incapsulamento prioritario delle superfici
prima del loro smantellamento al fine di evitare un eccessivo sollevamento delle
polveri potenzialmente contaminate da amianto ivi depositate. Si chiede inoltre
di predisporre una procedura di dettaglio per la demolizione e per la
caratterizzazione dei materiali demoliti. Andra necessariamente prevista una
attivita di nebulizzazione con acqua durante tutte le fasi di demolizione;

57. Al punto 9.2.8 "Demolizione di strutture in elevazione presenti nell’area”, si
ritiene che le procedure di caratterizzazione attuate per le porzioni fuori terra
siano del tutto insufficienti ed inadeguate dal punto di vista tecnico-scientifico

Via Roberto Ferruzzi n. 38/40 - 00143 Roma Tel. 0654876400 fax 0854878413 ~ mal dit@postaced inall it — di@inailit PART. VA D09E8951004 -
CODICE FISCALE 01165400588



IIN{ Y1

ISTITUTO RAZIORALE PER UASSICURAZIONE
CONTRO GU INFORTUNT SUL LWORD

(mancano procedure analitiche attuate, certificati, etc.) e dunque inefficaci a
rappresentare adeguatamente il potenziale pericolo connesso ad interventi
sulle medesime; si chiede dunque di predisporre un pil puntuale piano di
caratterizzazione ed uno specifico progetto di abbattimento.

58. Al punto 9.2.9 “Rimozione della rete ferroviaria esistente all'interno del sito”,
si evidenzia che le traversine in MCA non entrano intere nei big-bags e pertanto
devono necessariamente essere ridotte di pezzatura ed insaccate in ambiente
statico e dinamico, o imballate con doppio telo in analogia con quanto effettuato
per le lastre di copertura in cemento amianto e successivamente etichettate e
smaltite.

59. Al punto 9.2.10 “Ricerca e rimozione dei sotto-servizi in MCA ancora presenti
nel sottosuolo”, si evidenzia che tutte le operazioni di scavo e movimentazione
materiali dovranno avvenire in confinamento statico e dinamico in analogia a
quanto svolto in tutti gli altri SIN. Si chiede inoltre di chiarire in dettaglio le
modalita operative.

60. Al Paragrafo 9.3 "Completamento degli interventi di bonifica” si chiede di
chiarire in dettaglio le modalita operative.

In merito a quanto riportato nel documento RT03:

61. Al punto 2 “Delimitazione aree e settori di intervento”, si chiede di fornire
indicazioni di dettaglio sullo stato di avanzamento lavori per le aree dichiarate
in lavorazione (si evidenzia che ivi il sub-lotto G & indicato come da bonificare
integralmente mentre nel PLOS é indicato come in lavorazione);

62. Al punto 3.1 "Soluzione di intervento individuata”, si chiede di fornire
indicazioni di dettaglio sulle procedure di cernita.

63.Al punto 4.1 "Definizione degli interventi”, si evidenzia che nell’elenco delle
varie attivita ancora da eseguire sono state “"dimenticate” quelle da attuarsi
presso il sub-lotto L, che invece risulta dall’‘elaborato PLOS ancora contaminato
e da bonificare integralmente.

64.Al paragrafo 5 ed in altre parti del documento viene citata una maglia di
vagliatura di 30mm di cui si chiede di motivarne la scelta.

65. Al punto 6.1.1 “Allestimento delle aree di servizio temporanee comprensivo di
tutte le opere accessorie alle operazioni”, si evidenzia che essendo |‘area in
questione ancora non bonificata, si dovra prevedere per le aree pavimentate
gia presenti una preliminare bagnatura additivata da incapsulante colorato
prima della posa in opera di qualsivoglia struttura. Inoltre la cisterna dovra
essere allocata fuori terra in quanto il terreno non risulta ancora bonificato o
spostata in area gia bonificata.

66.Sempre al punto 6.1.1 per |'alimentazione elettrica, dovra essere previsto
anche l'allaccio con gruppi elettrogeni di emergenza.

67.La valutazione dei volumi di approvvigionamento idrico alle aree di servizio
dovra essere rivalutata in fase progettuale, in relazione alle mutate fasi
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operative (seconda UDP, UDM, bagnatura in fase di scavo, bagnatura piazzali,
etc.).

68.Al punto 6.2.6 “Realizzazione delle aree di deposito temporaneo e di stoccaggio
definitivo dei materiali di scavo”, si chiede che venga previsto I'impiego di teli
in geo-tessuto nelle baie da predisporre al di sopra della pavimentazione in
asfalto presente, prima dell’accumulo del terreno di scavo; si chiede inoltre di
stabilire una specifica procedura di gestione dei terreni e di caratterizzazione
dei suddetti. Quanto proposto appare lacunoso ed in antitesi con guanto
espletato in altri SIN e/o SIR. Si consiglia a tal fine di trarre spunti anche
dell’'esperienza maturata per la bonifica del Fiume Sarno. Si ritiene comunque
che lo stoccaggio di 1.000 m? alla volta sia eccessivo e che infici una corretta
ed attendibile caratterizzazione; al fine dell’ottimizzazione della medesima si
ritiene opportuno uno stoccaggio di massimo 500 m* per baia con prelievo di
un‘aliquota ad ogni scarico di materiale nella baia di accumulo, per formare un
unico campione; cid anziché procedere a prelievi superficiali e profondi al
termine della formazione dell‘intero accumulo.

69.La movimentazione dei terreni, anche se non contaminati, dalle baie alle aree
di stoccaggio definitivo, dovranno avvenire ad umido ed in autocarri coperti.

70.Al punto 6.2.7 "Demolizione delle pavimentazioni presenti nei sub lotti di
intervento” si ritiene impropria la procedura proposta nel caso di MCA adesi alla
pavimentazione/massetto in calcestruzzo.

71. Al punto 6.2.9 "Rimozione della rete ferroviaria esistente all'interno del sito”,
si chiede che venga prevista una preventiva aspirazione ed incapsulamento
della pavimentazione da demolire al fine di ridurre la dispersione di polveri
depositate potenzialmente contaminate da amianto.

72.Al punto 6.2.10 "Ricerca e rimozione dei sottoservizi in MCA ancora presenti
nel sottosuolo”, si propone di tagliare i MCA in matrice compatta costituenti i
sottoservizi al fine di estrarre una eventuale porzione di friabile incrostata al
suo interno, A tal proposito si rappresenta che qualora si rivengano tubazioni
riempite o incrostate di amianto friabile esse dovranno essere gestite intere,
imballate, etichettate e smaltite con il codice 10.13.09* - "“Rifiuti della
fabbricazione di amianto cemento contenenti amianto”.

73. Al punto 6.3.3 “Vagliatura”, prevedere sistemi di nebulizzazione di acqua
durante tutte le fasi di vagliatura al fine di ridurre la polverosita.

74. Al punto 6.3.4 “Cernita manuale del sopravaglio e trattamento dei MCA”, si
cita la presenza di personale addetto a tali lavorazioni. Si chiede di definire il
numero di personale addetto per singola area di intervento, la relativa qualifica,
ed i corsi di formazione che devono avere conseguito.

75.Al punto 6.3.5 "Campionamento dei materiali in deposito temporaneo e analisi
di laboratorio”, trattandosi di SIN, si ritiene inopportuna I’'adozione di procedure
semplificate. :

76. Al punto 6.5 “Caratterizzazione dell’area e collaudo delle attivita di bonifica”,
si prevede di effettuare una campagna di campionamento da realizzarsi
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mediante 27 bennate. Si chiede di esplicitare il criterio di scelta che ha portato
a stabilire il numero di 27 bennate. Inoltre appare incongruo applicare a tutti i
sub-lotti di bonifica, aventi dimensioni anche significativamente differenti, uno
stesso numero di prelievi.

77. Al punto 6.5.3 "Prelievo di campioni ambientali”, si prevede di prelevare un
campione per ogni bennata (27 bennate), ma poi si riporta come numero
complessivo 18 campioni. I campioni cosi prelevati verrebbero, da proposta
progettuale, essiccati in stufa ventilata alla temperatura di 40°C. Si rappresenta
che detta operazione non pud in alcun modo essere effettuata in un normale
forno da laboratorio, tantomeno ventilato, a meno che esso non risulti essere
dotato di specifico convogliamento dei fumi a tenuta e loro filtrazione assoluta
con filtri Hepa. Successivamente si propone la macinazione dei MCA con rullo
in gomma: usualmente la macinazione avviene con mulini in agata di
dimensioni variabili, che consentono una maggiore efficacia ed agevole
decontaminazione tra un campione ed un altro. Per cid che concerne il
laboratorio di analisi, si chiede che esso sia accreditato ai sensi del D.M. del
Ministero della Salute del 14.5.1996.

78. Al punto 6.6.2 “Carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le
lavorazioni”, ove si cita I'ADR 2015, si specifica che in caso di tubazioni in
cemento-amianto contenenti residui di amianto friabile (come citato nel
documento per alcune reti di sotto-servizi), il trasporto dovra essere sottoposto
alle disposizioni ADR, cosi come per tutti gli eventuali RCA contenenti o
contaminati da amianto in matrice friabile.

79. Al punto 6.7 “Monitoraggio ambientale delle aree di lavoro”, si forniscono
indicazioni del tutto generiche. Si ritiene inoltre del tutto inappropriato un
tempo di campionamento del particolato aerodisperso di 24 ore.

80.Si chiede di predisporre uno specifico Piano gestionale dei rifiuti. A tal proposito
si rappresenta che i codici C.E.R. indicati nell’elaborato progettuale non
risultano conformi con quanto previsto dal D.lgs.152/06 e necessitano di essere
significativamente rivalutati ed integrati. In particolare si ritiene opportuno che
i terreni risultanti come “non contaminati” a seguito delle operazioni di
vagliatura, debbano essere riutilizzati solo in situ con successiva ricopertura di
almeno 50 cm con terreni vergini provenienti dall’esterno e certificati come non
contaminati da parte dell’Organo di vigilanza competente per territorio. Questo
a tutela della salute dei lavoratori e della popolazione circostante e
successivamente ivi residente, in considerazione della nota problematica
inerente la determinazione della presenza di amianto nei suoli in quantitativi
<0,1%.

81.Dagli elaborati trasmessi, non si evince la presenza di una Unita di
Decontaminazione Materiali (UDM) ad almeno tre stadi come previsto dal D.M.
6/9/94. Si chiede di prevederia, integrando la progettazione, poiché necessaria
per la bonifica di attrezzature, mezzi, etc..
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82.Si chiede che tutte le attrezzature utilizzate durante |la bonifica, ivi comprese
quelle di sicurezza (imbragature, corde, etc.), siano conservate quali
attrezzature da lavoro nel previsto spogliatoio contaminato dell’'UDP. Nel caso
in cui sia previsto un loro riutilizzo esternamente al SIN, esse dovranno essere
necessariamente bonificate in apposita UDM. Analogamente, all'atto dell'uscita
dal SIN, tutte le attrezzature manuali e i mezzi utilizzati dovranno essere
sottoposti ad accurate operazioni di decontaminazione nell'UDM.

83.In conformita a quanto previsto dalle Linee Guida Inail sopra menzionate, tutti
i “materiali che non contengono amianto provenienti dalle attivita di bonifica di
SIN contaminati da amianto, possono essere restituiti al proprio uso solo dopo
opportuni trattamenti di decontaminazione da amianto e qualora non
contengano altre sostanze pericolose. Essi devono essere accantonati in area
confinata staticamente ove le autorita di controllo locali (ASL e ARPA)
effettueranno controlli saltuari (a discrezione), con emissione di una
certificazione di restituzione delle merci a seguito di opportune analisi.

84.Si ricorda che tutte le acque utilizzate in cantiere in caso di un loro riutilizzo
(sia derivanti dall'UDP, dall'UDM, dal lavaggio mezzi, etc.), dovranno essere
oggetto di depurazione con |'impiego di sistemi filtranti in grado di trattenere
particelle di dimensioni uguali o superiori a 3 micron. Inoltre le acque dovranno
essere oggetto di controlli mensili nei primi tre mesi, la cui frequenza potra
essere rivalutata a seguito delle risultanze analitiche. Detti controlli andranno
comunque eseguiti durante tutte le fasi lavorative con cadenza bisettimanale.
Dovra essere prevista, a seguito di installazione e consultazione di apposita
strumentazione di controllo dell’efficienza (ad es. manometro), una periodica
sostituzione dei filtri. Le analisi andranno condotte al SEM, preferibilmente a
4000 ingrandimenti. Il valore di concentrazione di amianto nelle acque di risulta
non dovra eccedere le 100.000 ff/l, in analogia con quanto prescritto per gli
altri SIN. I filtri, qualora non piu efficienti, dovranno essere sostituiti e smaltiti
con codice CER 15.02.02*.

85.Tutte le attrezzature e i mezzi impiegati per gli interventi di messa in
sicurezza/bonifica dovranno preferenzialmente rimanere all'interno dell’area di
cantiere, evitando frequenti entrate ed uscite giornaliere, al fine di evitare
contaminazioni esterne.

86.L'UDM, da impiegare per la decontaminazione dei rifiuti da mandare a
smaltimento, dovra essere costituita ai sensi del D.M. 6/9/94 dalle 3 zone sotto
riportate:

87.Zona filtro o chiusa d'aria;
88.Zona lavaggio;
89.Zona secondo insaccamento;

Per l'uscita dei materiali attraverso I'UDM dovranno operare 4 diverse squadre di
operatori. Si specifica che la prima squadra potra operare esclusivamente allinterno
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del modulo filtro (chiusa d‘aria); la seconda all’interno del modulo lavaggio e la terza
nel modulo di secondo insaccamento. Quest’ultima squadra potra anche accedere alle
aree esterne all'lUDM. Un ulteriore squadra dovra essere prevista per la
movimentazione dei rifiuti verso il deposito temporaneo. E necessario che gli
operatori addetti alle diverse aree operino esclusivamente all'interno della propria
area di competenza al fine di evitare la diffusione di contaminazione tra i diversi stadi;
le aree di competenza possono essere identificate con i colori verde, giallo, arancione
e rosso, ed i relativi operatori con corrispondente etichetta sulla tuta. Cio al fine di
consentire facili verifiche da parte degli Organi di controllo. Si segnala che i mezzi
operativi utilizzati nelle prime due zone dell’lUDM dovranno essere diversi da quelli
che si muoveranno nella terza e quarta zona ed ulteriormente diversi da quelli che
saranno adibiti ai trasporti nelle aree esterne.

90.Tutti | mezzi, i materiali e le attrezzature necessari per eseguire |e lavorazioni
devono essere introdotte nell’area di lavoro attraverso I'UDM. Le stesse
potranno uscire solo dopo decontaminazione all'interno di detta area.

91.Nessun operatore dovra mai utilizzare 'UDM per entrare o uscire dall’area di
lavoro.

92.Si raccomanda che i materiali incoerenti contenenti amianto (polverini, fanghi,
spazzatura, sfridi, spezzoni) con spigoli e punte acuminate siano confezionati,
separatamente dalle lastre, in contenitori rigidi tali da garantire lintegrita
dell'imballaggio.

93, Tutti i confinamenti dinamici devono essere realizzato mediante l'impiego di
un sistema di estrazione d‘aria che metta in depressione il cantiere di bonifica
rispetto all‘esterno. Il sistema di estrazione deve garantire un gradiente di
pressione tale che si verifichi un flusso d’aria dall’esterno verso l'interno del
cantiere in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita di fibre. L'uscita del sistema di
aspirazione deve attraversare le barriere di confinamento e l'integrita di
quest’ultimo va mantenuta sigillando i teli di polietilene con nastro adesivo
intorno all’estrattore o il tubo di uscita. Gli estrattori devono essere muniti di
filtro HEPA (alta efficienza) e devono essere messi in funzione prima degli
interventi di manomissione dei MCA e restare in funzione 24 ore su 24 per tutta
la durata degli interventi e fino ad avvenuta restituibilita del cantiere da parte
di AUSL e ARPA. Le condizioni di depressione andranno mantenute costanti. La
prova di tenuta del confinamento andra realizzata, alla presenza di AUSL e
ARPA, mediante |'utilizzo di fumogeni.

94.Al termine di tutte le operazioni previste, andra effettuata una restituibilita da
parte di AUSL e ARPA degli ambienti in-door ed out-door parziali per singoli
confinamenti e totali al termine di tutti i lavori di bonifica previsti in Progetto,
qualora non venga riscontrata presenza di amianto tramite ispezione visiva,
campionamenti ed analisi sia su materiali in massa sia su filtri d"aria ambiente.
Si ricorda che i valori limite di riferimento sono per i suoli lo 0,1% (D.Lgs
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152/06) e per l'aria 1 f/I (OMS) o superiore al doppio del valore di fondo
registrato prima dell‘inizio dei lavori.

95.Prima dell'operazioni di rimozione dei teli di tutte le aree confinate sia
staticamente che dinamicamente, si dovra procedere all'incapsulamento dei
medesimi.

96.Nel caso di interventi di bonifica di suoli & necessaria la certificazione di assenza
dell’agente inquinante amianto a fondo scavo e sui lati del medesimo secondo
le modalita indicate dal Parere Tecnico del Ministero della Salute riportato in
allegato.

97.Si ritiene impossibile determinare a priori i quantitativi in tonnellate di RCA per
singola tipologia di rifiuto che verranno prodotti nel corso delle attivita di
bonifica, essendovi una contaminazione “a macchia di leopardo”. Pertanto i
quantitativi indicati possono essere considerati solo stime di massima.

98.Dovra essere indicato il luogo di conferimento dei RCA raccolti presso idoneo
deposito preliminare o discarica e presentate le relative autorizzazioni. In tal
caso, inoltre, la ditta incaricata del trasporto dovra essere in possesso di tutti i
necessari documenti autorizzativi ed essere iscritta alla categoria 5 - trasporto
rifiuti pericolosi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno un confronto tecnico con
la Struttura Commissariale e la Stazione appaltante al fine di una ottimizzazione del
progetto di bonifica definitivo.

Tenuto conto che dal progetto definitivo si & evinta una poco chiara definizione dello
stato dei luoghi, si suggerisce un sopralluogo congiunto on-site per una migliore
definizione dei diversi step attuativi di bonifica ancora da adottare. L'Inail Dit dichiara
la propria disponibilitd a fornire una piena ed attenta collaborazione alla Struttura
Commissariale ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Dott.ssd Simon erardy

Dott. Sergio Malinconico

o Wl en
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Gruppo di Studio del Ministero della Salute
per la ricerca delle fibre asbestiformi nelle acque e nei suoli
dei siti inquinati da attivita antropiche

Parere tecnico in merito al campionamento _di _suoli _con_possibile presenza di
amianto ed altre fibre asbestiformi

INTRODUZIONE
[1 GAL ha avuto incarico da parte della Commissione per la Valutazione dei Problemi Ambientali

¢ dei Rischi Sanitari Connessi all'Impiego dell’amianto (CNA) di elaborare dei pareri tecnici sulle
modalita di esecuzione del campionamento e delle analisi per i suoli e le acque con la potenziale
presenza di amianto o di fibre anfiboliche asbestiformi, in quanto attualmente a livello nazionale
mancano specifici metodi di riferimento da impiegare nelle attivita di monitoraggio.

Tale iniziativa ha il fine di fornire indicazioni utili a tutti i soggetti interessati alle attivita di
bonifica, con particolare riferimento a quelli che operano sui siti di interesse nazionale ai sensi del
D.M. 471/99, i quali hanno 1’obbligo di verificare la presenza di amianto o fibre anfiboliche nelle
aree indagate,

I1 D.M. 471/99 indica un valore limite (VL) di concentrazione accettabile nel suolo ¢ nel sottosuolo
riferito alla destinazione d’uso dei siti da bonificare, che nel caso dell’amianto & pari a 1000 mg/kg
di sostanza secca, corrispondente allo 0.1 % in peso. Per le fibre asbestiformi diverse dall’amianto
non ¢ stato stabilito un VL, ma, pur in assenza di riferimenti normativi specifici, per analogia viene
per il momento assunto quello dell’amianto.

I1 VL indicato nella norma, tuttavia, non risulta scaturito da un’attivita di stima di rischio basata su
analisi sperimentali come ¢ avvenuto in altri paesi, ma appare quale una semplice trasposizione dei
criteri adottati dall’Unione Europea nel caso del livello accettabile di presenza di cancerogeni in una
matrice. La mancanza di una valutazione (anche estimativa) di rischio basata su dati sperimentali &
un problema sentito, che meriterebbe di essere al piti presto affrontato.

L’amianto si riscontra in un gran numero di rocce metamorfiche sia come costituente della roccia
che come riempimento formato successivamente di vene e cavita. In Italia prima dell’emanazione
della Legge 257/92 che ha vietato 1’estrazione e la commercializzazione di amianto e di prodotti
contenenti amianto, nel caso in cui si riscontrava la presenza di un affioramento/giacimento litoide
con percentuali di amianto superiori all’1%, detto affioramento/giacimento veniva in alcuni casi

sfruttato commercialmente per 1’estrazione delle fibre di amianto destinate alla produzione di una
grande varieta di manufatti



Se, al contrario, I'amianto risulta presente nella roccia in quantita inferiore all'1%, 1’amianto &
considerato un contaminante del prodotto che viene estratto. In pratica gli amianti, ma anche altri
tipi di fibre asbestiformi, possono essere presenti in vari tipi di pietre da cava, in diversi minerali, in
materiali sedimentari e prodotti commerciali. Quando a questi vengono aggiunti i suoli contaminati
da amianto, la lista delle matrici potenzialmente contenenti amianto si allunga infinitamente.

La comunita tecnico-scientifica ha riconosciuto che non esiste attualmente un singolo metodo di
analisi in grado di determinare con affidabilita statistica la presenza di amianto (o di altre fibre
asbestiformi) in una cosi grande varieta di materiali massivi a costi accettabili (vedi ad es. Analyst,
vol. 123: 1393-1400, 1998).

Il generico riferimento all’utilizzo delle tecniche analitiche di diffrattometria a raggi X (DRX) e di
spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) per I’analisi dell’amianto riportato nel DM
n. 471 risulta insufficiente agli scopi definiti nel decreto stesso.

I metodi di analisi basati sull'uso delle sopra citate tecniche analitiche soffrono di limitazioni
intrinseche, quali il limite di quantificazione (in condizioni ideali non inferiore allo 0.5/1.0 % peso),
I'incapacita di discriminare le forme fibrose da quelle non fibrose dei minerali appartenenti al
gruppo degli amianti, la suscettibilita alle interferenze da parte di altre fasi minerali e di composti di
altra natura (prevedibilmente presenti nei suoli). Pertanto esse vengono comunemente affiancate da

analisi microscopiche.

STRATEGIA DI CAMPIONAMENTO

[l GdL ha ritenuto appropriato affrontare il problema con un approccio di tipo “dinamico” ¢ non
statico. Ha, ciog, individuato la necessita di affrontare 1’attivita di caratterizzazione dei siti inquinati
(o potenzialmente inquinati) da amianto, o altri tipi di fibre asbestiformi, mediante un processo
graduale, che tenga conto delle diversita proprie di ciascuna situazione.

Facendo riferimento anche agli Allegati 2 e 4 del DM 471/99, in cui vengono dettagliatamente
indicati i requisiti necessari per I'esecuzione dei campionamenti, si dovra procedere alla definizione
generale della strategia di campionamento partendo dall’acquisizione di tutte le informazioni
reperibili sulle attivita svolte e sulla presenza di rifiuti nello specifico sito.

Durante lo svolgimento di questa fase verranno eseguiti sopralluoghi nel sito d’interesse, durante i
quali si potranno eseguire anche determinazioni visuali della eventuale presenza di amianto grazie
all’ausilio di semplice strumentazione di campagna, quali lenti di ingrandimento appropriate (10 X).
Sulla base delle informazioni acquisite in questa fase sara impostata un’appropriata strategia di
campionamento, che tenga conto anche delle indicazioni fornite nell’ Allegato 2 del DM 471/99.



Le decisioni sulle attivita di campionamento saranno condizionate dalla specifica destinazione
d’uso del sito.

Dato I'elevato livello di specificita del tipo di determinazione, risulta condizione fondamentale che
il personale destinato all’esecuzione dell’indagine preliminare e dei campionamenti stessi debba
essere in possesso di un’esperienza specifica qualificata, che fornisca agli operatori la capacita di
riconoscere con affidabilita le varie tipologie di materiali contenenti amianto e di amianti stessi (e di
altri tipi di fibre asbestiformi). Queste capacita dovranno essere possedute almeno dal personale

coordinatore delle attivita.

INDICAZIONI GENERALI SUL CAMPIONAMENTO DEI SUOLI

Il campionamento dei suoli con possibile contaminazione da amianto o altre fibre asbestiformi deve
essere effettuato da personale qualificato e dotato di specifica esperienza tecnica sugli aspetti
analitici ed ambientali associati alle fibre di amianto ed alle altre fibre asbestiformi, nonché
adeguatamente informato, sui rischi sanitari derivanti dall’esposizione a queste sostanze.

Il campionamento pué essere eseguito dal personale AUSL ¢ ARPA competente per territorio,
avvalendosi della collaborazione dei Centri Regionali Amianto (CRA) ove esistenti, o dal personale
dei laboratori autorizzati ai sensi del D.M. 14/5/96 e successive modifiche. | campionamenti
potranno essere altresi eseguiti da personale in possesso dei requisiti minimi richiesti dall’Allegato
5, punto 1, del D. M. 14/5/96, G.U. n.251 del 25/10/96 (diploma di scuola media superiore e
documentata esperienza nel settore) operante sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-
scientifiche in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione di 50 ore ai sensi
dell’art.10 del D.P.R. 8/8/94.

Le ARPA e/o 1 CRA sono tenuti ad esser presenti e a validare detto campionamento
documentandone altresi fotograficamente le diverse fasi del prelievo.

Prima di effettuare sopralluoghi, il personale incaricato dovra documentarsi sulla storia del sito da
indagare al fine di stimare le probabilita di riscontrare presenza di materiali contenenti amianto
(MCA) sul posto o di rifiuti contenenti amianto (RCA) abbandonati in superficie o nel sottosuolo,
di valutare il livello di rischio per gli operatori durante il sopralluogo, nonché per predisporre le
appropriate misure cautelative. E’ dunque indispensabile acquisire, prima di procedere al
campionamento, tutti gli elementi necessari a descrivere lo scenario dell’insieme delle circostanze
che possono aver provocato il presunto inquinamento del sito. Pertanto, in base alle informazioni
raccolte, sara necessario effettuare un sopralluogo preliminare (sopralluogo 0) che andra ad
integrare quanto acquisito dai dati storici.



ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI

La strategia di campionamento e le appropriate modalita del suo svolgimento verranno impostate in
base alle caratteristiche dello stato di contaminazione del sito, tenendo conto della flow-chart
allegata.

Durante questa fase si dovranno compiere accertamenti consistenti nella verifica visiva di dettaglio
della superficie del sito indagato, al fine di evidenziare la eventuale presenza in superficie di
materiali o rifiuti, friabili e/o compatti, contenenti amianto, dispersi o raccolti in cumuli
abbandonati, in carote ivi giacenti o eseguite per I’individuazione di altri inquinanti, in vasche di
decantazione etc. Nel corso di questa verifica il personale potrda anche utilizzare sistemi di
ingrandimento ad almeno 10 X per meglio caratterizzare, in via preliminare, i materiali sospetti.

In base alle informazioni acquisite a seguito di queste indagini iniziali, potranno presentarsi due tipi
generali di situazioni:

1. la storia documentale del sito non fomisce indicazioni positive riguardo ad una possibile
contaminazione da amianto derivante da attivita antropiche e I'indagine ambientale visiva di
dettaglio non ha evidenziato presenza di materiali sospetti di contenere amianto.

In tal caso per almeno il 10% di tutti i campioni da prelevare, secondo specifiche redatte dal
MATT, si dovra prevedere un campionamento, ¢ successiva analisi, dei primi 15 c¢cm di
terreno dal piano campagna (7op-soil) .

Il campionamento dello strato superficiale dovra essere condotto manualmente (ad ex.
mediante sessola, o altro appropriato strumento) previa nebulizzazione con acqua durante la
fase di campionamento al fine di evitare 0 minimizzare dispersione di polvere in atmosfera
e, quindi rischio di inalazione per gli operatori. Al termine di ciascun campionamento dovra
essere posta particolare cura nella pulizia degli attrezzi, sia per evitare la contaminazione
incrociata dei campioni, sia per condurre le operazioni in sicurezza. A tal fine, in via
generale, si dovra procedere alla pulizia ad umido con carta usa e getta da smaltire in
apposti contenitori di plastica chiusi).

Nel caso in cui i risultati analitici dei campioni di top-soil prelevati secondo le modalita
precedentemente descritte evidenzino presenza di amianto nel top soil, si procedera ad
effettuare ulteriori indagini anche in profonditd, con le modalitd di seguito riportate,
infittendo anche la maglia dei punti di prelievo. La profondita da indagare e la mappa di
campionamento sara stabilita dagli organi di vigilanza competenti per territorio.

2. Qualora la storia del sito faccia presupporre contaminazione da amianto (ad es. aree
interessate da insediamenti industriali produttivi di MCA o utilizzatori di MCA etc.), ¢/o



I"indagine ambientale visiva di dettaglio (sopralluogo 0) abbia evidenziato una significativa

presenza di materiali sospetti di contenere amianto ancora in situ 0 RCA abbandonati (la cui

caratterizzazione definitiva deve essere effettuata in laboratorio) e vi siano informazioni
affidabili riguardo al possibile rimaneggiamento del terreno causata da attivita antropiche, si

dovra procedere all’infittimento della maglia dei punti di prelievo con punti di

campionamento aggiuntivi in corrispondenza delle aree in cui siano stati riscontrati MCA

¢/o RCA. In dette aree di accumulo e/o dispersione di MCA/RCA, dopo la rimozione degli
stessi come attivitd di messa in sicurezza di emergenza, dovra essere effettuata come misura

preventiva la rimozione di almeno 15 cm di suolo nell’area interessata da detti accumuli e

direttamente adiacente, secondo il principio della massima precauzione, in quanto i RCA

potrebbero aver rilasciato parte del loro contenuto di sostanza pericolosa.

I successivi campionamenti dovranno prevedere, a quota -15 cm, ulteriori indagini del fondo

scavo (per ulteriori 15 cm di profondita) ed indagini profonde mediante carotaggi o,

esclusivamente in casi particolari in cui il substrato non consenta la perforazione del terreno

mediante carotatori (solette in cemento etc.) e/o non sia raggiungibile da dette
strumentazioni (terreno paludoso etc.), mediante trincee, in accordo con quanto prescritto
dalla Conferenza di Servizi sul Sito da bonificare di Interesse Nazionale.

In detti casi in cui risulta necessario effettuare i campionamenti profondi realizzando trincee,

le probabilita di dispersione di fibre nell’ambiente circostante incrementano in maniera

rilevante, in quanto vi é:

- possibilitd di contaminare |'atmosfera con notevoli quantita di fibre libere, in occasione
del disturbo meccanico di materiali friabili interrati;

- possibilita di frantumazione di eventuali MCA interrati con conseguente rilascio di fibre
nel terreno e nell’aria ambiente;

- possibilita di contaminazione incrociata dei campioni;

- incremento del rischio di sollevamento polveri, contenenti potenzialmente fibre, nel caso
in cui si debba procedere a rompere eventuali solette in cemento o materiali litoidi per
accedere al terreno.

Le precauzioni minime da osservare in caso di ricorso all’utilizzo di escavatori 0 martelli

demolitori sono le seguenti:

- la dispersione di acqua nebulizzata, possibilmente additivata da prodotti incapsulanti,
nell’area oggetto di intervento, assicurandone il pill possibile la completa imbibizione ;

- l'uso di idonei dispositivi di protezione respiratoria ed individuale da parte degli
operatori ai sensi dell’All.3 del D.M. 20/8/99;



- la predisposizione di adeguate coperture per le trincee scavate, al fine di evitare
I"esposizione degli strati profondi agli agenti atmosferici.

Per ci6 che concerne le modalita di prelievo delle carote, si consiglia I'utilizzo di carotieri a

rotazione che consentono il prelievo del campione di terreno entro fustelle. Si consiglia

I"uso di fustelle in policarbonato trasparente (vedi Figure 1 e 2), che non interagisce con il

materiale terroso, estraibili e sigillabili dopo 1'estrazione. Questo tipo di contenitori presenta

diversi vantaggi:

- permette l'osservazione diretta del campione, anche ad eventuali ingrandimenti,

evitando I'esposizione all’aria del materiale terroso estratto;

- consente la chiusura sicura del contenitore della carota, mentre la superficie esterna del

carotiere, che viene a contatto con il materiale eventualmente contaminato, pud essere

facilmente “ripulita” per via umida, dopo ogni carotaggio. In tal modo vengono minimizzate

le possibilita di rilascio di fibre nell’ambiente circostante ed introdotte migliori condizioni di

sicurezza per i lavoratori.

L'utilizzo di carotieri con fustella estraibile dopo ciascun prelievo, consente, inoltre, di

limitare al massimo la possibilita di contaminazione incrociata tra pil carote, ¢ garantisce

anche una migliore maneggiabilita e conservazione delle carote, rispetto a quelle conservate

In cassetta.

Figura 1



Figura 2

E’ necessario, infine, realizzare per ogni sito indagato una mappa dettagliata indicante la posizione
di eventuali MCA/RCA presenti evidenziando quali e quanti di questi verranno rimossi nel corso
delle attivita di bonifica e, soprattutto, quali, quanti e dove verranno lasciati in posto nel corso di
una messa in sicurezza permanente. Cio affinché, nel caso venga successivamente cambiata la
destinazione d'uso del suolo, rimanga nota la presenza di amianto e si possano adottare le relative

misure cautelative.



[ —

Comunicazione (art. 7,8,9 - 471/99)

{ N

Piano della caratterizzazione (All4 -471/99)

l

LSopralluogo (Investigazione iniziale all.4 -471/99) }

La verifica visiva
di dettaglio
evidenzia la

presenza di mca

e/orca

N—

L’analisi storica
del sito indica la

L analisi storica
del sito indica la

presenza di mca presenza di mea NO
¢/o rca nel ¢/o rca nel
sottosuolo (all.4 sottosuolo (all.4
471/99) 471/99)

h 4

Campionamento mirato
evitando di mescolare i
campioni (all. 2-471/99 ¢
DM 13/9/99)

l

Eventuale bonifica

'

Restituibilita




E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Installazioni di Produzione

00184 Roma
ed Insediamenti Antropici
IO Via Urbana 167 - Tel. 06/47141

@ ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE

Alla Direzione TRI

Dott. Marco Lupo

e p.c. Dott. Marco Giangrasso
Ministero dell’ Ambiente

Via Cristoforo Colombo 44
00144 Roma

Fax 06/57225193

OGGETTO: Linee Guida Generali da adottare per la corretta gestione delle attivita di bonifica da

amianto nei Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Si trasmette la relazione redatta per conto dell’INAIL - ex ISPESL dalla Dott.ssa Federica
Paglietti, dal Dott. Sergio Malinconico e dall’Ing. Vincenzo Di Molfetta in merito alle Linee Guida
Generali da adottare per la corretta gestione delle attivita di bonifica da amianto nei SIN.

I Direttore del DIPIA

Dott. Ing. Paolo Pittiglio



E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Installazioni di Produzione

ed Insediamenti Antropici 00184 Roma
Via Urbana 167 - Tel, 06/47141

@ ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE

In merito alla corretta gestione delle attivita di bonifica nei SIN contaminati da amianto, si
riportano di seguito le Linee Guida Generali da adottare durante le attivita di bonifica da amianto
nei Siti da Bonificare di Interesse Nazionale. Esse sono state elaborate sulla base delle numerose
esperienze acquisite con I’avanzamento degli interventi gia realizzati, dei numerosi pareri tecnici
emessi e del confronto in riunioni tecniche e Conferenze di Servizi (nazionali e locali) con le
Autorita di controllo regionali, sentiti altresi i massimi esperti italiani del settore. I seguenti criteri
generali possono essere adottati nei singoli SIN in modo puntuale qualora attinenti alla specifica

previsione progettuale approvata per il sito.

LINEE GUIDA GENERALI DA ADOTTARE
DURANTE LE ATTIVITA DI BONIFICA DA AMIANTO
NEI SITI DA BONIFICARE DI INTERESSE NAZIONALE

 Per gli ambienti di vita out-door, non essendovi una normativa specifica di settore, si ritiene
opportuno considerare come valore limite di riferimento il valore di 1 f/1 in ambiente
cittadino indicato per I’amianto dall’OMS (Air Quality Guidelines, 2000), al di sopra del
quale segnalare 1"allarme e procedere secondo le modalita previste dal D.M.6/9/94. Altresi
potra essere adottato come valore limite, con 1'assenso dell’ARPA locale, il doppio del
valore medio di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori, calcolato su una
media di almeno 15 giorni. Le modalita di campionamento ed analisi consigliate, con la
finalita di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe
ad alto flusso, 8-10 I/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in policarbonato o in esteri
misti di cellulosa da 25 0 47 mm, analisi al SEM.

* Durante le fasi di bonifica andranno effettuati monitoraggi personali sugli operatori, il cui
numero ¢ frequenza andra stabilito con I’ASL/ARPA locali. Le modalita di campionamento
ed analisi consigliate, con la finalita di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: pompe di
prelievo a basso flusso, 2-3 I/min, almeno 480 litri campionati, filtri in esteri misti di
cellulosa da 25 0 47 mm, analisi al MOCF. I risultati dovranno essere disponibili entro le 24

ore successive al campionamento Qualora le analisi dei filtri dimostrino il superamento del



valore limite di esposizione per amianto (100 ff/l) stabilito dall’art. 254 del D.Lgs.81/08
andranno adottate le cautele previste nel citato decreto ed adottate, nello specifico, le misure
cautelative indicate dal D.M. 6/9/94 per il caso di allarme. Inoltre sard necessario avvertire
I’ASL immediatamente. Con la stessa comunicazione dovranno essere rese note le cause del
superamento e le misure adottate dal datore di lavoro per ovviare alla situazione, cosi come
previsto dal comma 2 dell’art, 254 del D.Lgs.81/08.

Durante le fasi di bonifica qualora si intervenga in ambienti in-door andranno adottate le
procedure previste dal D.M. 6/9/94. Al termine della bonifica dei singoli cantieri, si dovra
procedere alla certificazione di restituibilita di questi da parte delle autoritd di controllo
locali (ASL) che avverra qualora non venga riscontrato nelle aree indoor un valore superiore
a 2 ff/l con analisi al SEM. Le modalita di campionamento consigliate, con la finalita di
stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto
flusso, 8-10 I/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in policarbonato o in esteri misti di
cellulosa da 25 0 47 mm.

In ambienti out-door, I'area di intervento di bonifica deve essere di dimensioni limitate.
Pertanto qualora essa risulti estesa, deve essere suddivisa in lotti funzionali.

In ambienti out-door per i quali ¢ possibile realizzare confinamenti statici si dovranno
adottare le procedure previste per gli ambienti in-door.

In ambienti out-door per i quali non sia possibile realizzare confinamenti statici si dovranno
adottare i seguenti parametri:

# Delimitare I'area di intervento di bonifica ed impedime 1’accessibilitd ai non
addetti ai lavori;

# Durante le fasi di bonifica dovranno essere effettuati monitoraggi ambientali
quotidiani all’interno dell’area di bonifica delimitata. Le modalita di
campionamento ed analisi consigliate, con la finalita di stabilire criteri univoci,
sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10
I/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in esteri misti di cellulosa da 25 o 47
mm, analisi al MOCF. | risultati dovranno essere disponibili entro le 24 ore
successive al campionamento. I limiti delle soglie di preallarme ed allarme sono
rispettivamente di 20 e 50 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il
superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure
cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sara
necessario avvertire entro le 24 ore I’ASL e I’ARPA, mentre nel caso di allarme

sara necessario avvertire detti Enti immediatamente.



» Qualora sia presente all’interno del SIN una ulteriore area di cantiere out-door
esterna all’area di bonifica delimitata, anch’essa recintata ed inaccessibile, che
inviluppa I'area di cantiere e bonifica, dovranno essere effettuati monitoraggi
ambientali. Le modalita di campionamento ed analisi consigliate, con la finalita
di stabilire criteri univoci, sono le seguenti: campionamenti ambientali con
pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in
policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 0 47 mm, analisi al SEM. La
frequenza di detti campionamenti andra stabilita da parte delle autorita di
controllo locali (ASL e ARPA). I limiti delle soglie di preallarme ed allarme
sono rispettivamente di 1 e 2 ff/l. Qualora le analisi dei filtri dimostrino il
superamento delle soglie di preallarme ed allarme andranno adottate le misure
cautelative indicate dal D.M. 6/9/94. Inoltre, nel caso di preallarme sara
necessario avvertire, dal momento del risultato delle analisi, entro le 24 ore
I’ASL e I'ARPA, mentre nel caso di allarme sara necessario avvertire detti Enti
immediatamente.

» Al fine di abbattere la polverosita, ¢ possibile utilizzare apparecchiature per la
nebulizzazione di vaste aree quali il fog cannon con acqua non additivata da
incapsulanti.

* Per gli ambienti out-door, al termine dei singoli interventi di bonifica, dovra essere rilasciata
da parte della Provincia certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza permanente
per ogni singolo lotto ai sensi dell’art. 242, comma 13, del D.Lgs. 152/06 sulla base di
accertamenti tecnici della ASL competente per territorio, ai sensi del D.M. 14/5/96
pubblicato sulla G.U. n.178 del 25/5/96 e/o D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni, ¢ sulla
base di accertamenti tecnici degli interventi ambientali eseguiti, rispetto a quelli previsti nel
progetto approvato in Conferenza di Servizi, emessi dalla ARPA competente per territorio.

* In ambienti out-door, qualora I’area di bonifica delimitata non confini direttamente con
I'ambiente di vita, si ritiene opportuno considerare all’intemo dell’area di bonifica
delimitata, come valore limite di riferimento nell’acrodisperso 2 ff/l con analisi al SEM o il
doppio del valore medio di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori. Le
modalitd di campionamento ed analisi consigliate, con la finalita di stabilire criteri univoci,
sono le seguenti: campionamenti ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, almeno

3000 litri campionati, filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm,
analisi al SEM.



In ambienti out-door, qualora I'area di bonifica delimitata confini direttamente con
I'ambiente di vita, al termine della bonifica, si dovra procedere alla restituibilita delle aree
da parte delle autorita di controllo locali (ASL ¢ ARPA) che avverra qualora non venga
riscontrato un valore superiore a 1 fi/l (OMS) con analisi al SEM o il doppio del valore
medio di fondo ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori. | campionamenti devono
essere effettuati con pompe di prelievo ad alto flusso, 3000 litri, 8-10 /min, filtri in
policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM.

In ambienti out-door, qualora sia presente all'inteno del SIN una ulteriore area di cantiere
out-door esterna all’area di bonifica delimitata, anch’essa recintata ed inaccessibile, che
inviluppa I’area di cantiere e bonifica, al termine della bonifica, si dovra procedere alla
restituibilita di tale area da parte delle autorita di controllo locali (ASL e ARPA) che avverra
qualora non venga riscontrato un valore superiore a 1 fi/l (OMS) con analisi al SEM o il
doppio del valore medio di fondo ambientale registrato prima dell'inizio dei lavori. I
campionamenti devono essere effettuati con pompe di prelievo ad alto flusso, 3000 litri, 8-
10 Imin, filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM.
Per gli ambienti out-door, al termine di tutti gli interventi di bonifica ricompresi nel sito
perimetrato, dovra essere rilasciata da parte della Provincia congiuntamente con ASL,
ARPA ed INAIL - ex ISPESL, una certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza
permanente per I'intero sito ai sensi del D.Lgs. 152/06. Si ritiene opportuno considerare
come valore limite di riferimento il valore di 1 ff/l o il doppio del valore medio di fondo
ambientale registrato prima dell’inizio dei lavori. I campionamenti devono essere effettuati
con pompe di prelievo ad alto flusso, 3000 litri, 8-10 /min, filtri in policarbonato o in esteri
misti di cellulosa da 25 0 47 mm, analisi al SEM.

Tutti i materiali che non contengono amianto provenienti dalle attivita di bonifica di SIN
contaminati da amianto, possono essere restituiti al proprio uso solo dopo opportuni
trattamenti di decontaminazione da amianto e qualora non contengano altre sostanze
pericolose. Essi devono essere accantonati in area confinata staticamente ove le autorita di
controllo locali (ASL e ARPA) effettueranno controlli saltuari (a discrezione), con
emissione di una certificazione di restituzione delle merci a seguito di opportune analisi.
Dette analisi potranno essere eseguite applicando una delle due metodologie di seguito
riportate:



METODOLOGIA 1:

Le analisi delle polveri, effettuate in MOCF, possono essere eseguite con prove tipo “scotch-

test” eseguite a strappo. La periodicita dei controlli sara legata al flusso dei materiali prodotti e

comunque non superiore ai 15 giomi. Il numero di campioni per quantitativo di merce omologa

verra stabilito, di volta in volta, dagli Organi di Vigilanza competenti per territorio.

La procedura analitica consigliata per il campionamento ed analisi delle porzioni di nastro é la

seguente:

1.

h

Prelievo delle polveri tramite strisce di nastro adesivo di altezza di 19 mm e di lunghezza
di circa 10 cm (pit circa 2,5 cm per lato per la presa con le dita; il nastro sara
preferibilmente del tipo usato in architettura, satinato, marca 3M, tipo Scotch 810. Tale
nastro ¢ da preferirsi per il ridotto contenuto in sostanze collanti che, se in eccesso,
potrebbero inglobare le fibre, nascondendone o alterandone alcune caratteristiche. Inoltre
fornisce un immagine del fondo similare a quella dei filtri in esteri misti di cellulosa che
permette di porre in maggior risalto gli oggetti dal substrato. Non si ritiene opportuno
I'utilizzo del tipo di nastro adesivo previsto dalla norma UNI10608, concepito per la
prova a strappo che richiede una elevata tenacita (non necessaria in detto caso in quanto
prelievo di polveri depositate), che risulta di difficilissima reperibilita commerciale e con
costi molto elevati. Inoltre il nastro tipo Scotch 810, diversamente da quello indicato
nella norma UNI sopra menzionata, ha dimensioni compatibili con i vetrini da
microscopia;

Posizionamento su un porta campioni consistente in una lastra di vetro o di materiale
plastico della larghezza di 14 cm con 2 cm di bordo rialzato dal piano per permettere
’adesione della porzione di presa del nastro adesivo, ma non della porzione di nastro
oggetto del campionamento;

Vista in sezione del porta campioni

Inserimento di tale porta campioni in idonea scatola chiusa per il trasporto in laboratorio
di analisi;

Taglio, per ogni singola striscia di circa 3cm di nastro e suo posizionamento su vetrino
da microscopia, tramite supporto biadesivo di altezza di 15 mm, con la superficie
campionata rivolta verso I'alto. Rimuovere eventuali oggetti macroscopici dal nastro
adesivo. Ricoprire il preparato con mezzo di contrasto e copri vetrino (per uniformare e
stabilizzare il preparato);

Preparare 3 vetrini nelle modalita di cui al punto 4;

Sottoporre detti 3 vetrini all'analisi in MOCF per la visualizzazione di fibre di
dimensioni standard (“lunghezza > di Sum, diametro < a 3 um,
rapporto di allungamento (lunghezza/diametro) > di 3);si dovra osservare l'intera



superficie del vetrino in esame a bassi ingrandimenti con obbiettivo 10X 0 20 X (125 o
250 ingrandimenti) ed, ove possibile, in contrasto di fase, per una visione complessiva
del medesimo. Successivamente si dovranno osservare almeno 100 campi su ogni
singolo vetrino con obbiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale a 40
ingrandimenti ¢ oculari a compensazione a 12,5 X (500 ingrandimenti);

7. Qualora venga riscontrata la presenza di fibre di dimensioni standard evidenziate
sull'insieme di tali tre vetrini, analizzati in MOCF, occorrera ripetere le procedure di
decontaminazione su tutti i materiali omologhi presenti nell’area confinata:

8. Qualora si sospettino situazioni di non completa rimozione dell'amianto da tali merci
nella fase di pulitura ed incapsulamento (residui sotto lo strato incapsulato etc.) si lascia
la facolta agli organi di Vigilanza di effettuare campionamenti ed analisi integrative.

METODOLOGIA 2:

1. sopralluogo finalizzato alla verifica dell'assenza di residui di materiali fibrosi;

2. campionamento, mediante spolveratura dei manufatti da effettuare con pennello e
raccolta della polvere in contenitori sigillabili;

3. pesatura del campione ottenuto;

4. osservazione allo stereomicroscopio per la separazione del materiale fibroso con
morfologia riconducibile all'amianto (max 50 ingrandimenti);

5. identificazione delle fibre mediante microscopia ottica a dispersione cromatica

(MODC), (cfr. metodo DM 6/9/1994);

pesatura dei fasci separati;

7. restituzione del risultato come percentuale di amianto nel campione;

8. In merito al limite da applicare, oltre il quale il materiale non pud essere considerato
"pulito”, pare opportuno far riferimento a quanto indicato dalla normativa sui rifiuti,
ovvero 0.1% (limite valido per le sostanze classificate in cat. C1 R45/R49);

9. Qualora la procedura sopra menzionata mostri la presenza di fibre potenzialmente
pericolose sul materiale abbancato all’interno dell’area confinata, occorrera ripetere le
procedure di decontaminazione su tutti i materiali presenti nell’area confinata.

N

Si evidenzia che I'adozione della metodologia n.1 ha costi contenuti e tempi di esecuzione
limitati consentendo altresi 1'immediata adozione di misure di tutela; la seconda
metodologia consente una analisi pii accurata (determinazione delle specie minerali e loro
quantificazione) ma con tempi e costi maggiori.

* Siricorda inoltre che I'ASL o I"’ARPA dovra contro-analizzare e certificare almeno il 10%
di tutti i campioni (aerodispersi ambientali e personali, acque, suoli, merci etc.).

e Si ricorda che ai sensi dell’Art.10 del DPR 8/8/94, i lavoratori addetti alle attivita di
rimozione, smaltimento e bonifica di amianto devono aver frequentato specifici corsi di
formazione professionale di tipo operativo (30 ore) e gestionale (50 ore). Inoltre ai sensi
della Deliberazione Albo gestori del 16 luglio 1999, n. 3, I'iscrizione alla categoria 10 —
bonifica dei beni contenenti amianto — prevede che i responsabili tecnici di cantiere abbiano

effettuato corsi specifici di formazione professionale della durata complessiva di 80 ore (40
modulo di base + 40 modulo F).



* Si ricorda inoltre che la ditta incaricata dei lavori dovra ottemperare ai dettami previsti nel
D.M. di cui alla G.U. n. 87 del 14/4/2004 e presentare tutta la documentazione richiesta
dalla Delibera del 30/3/2004 dell’Albo - categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto-
per la relativa iscrizione secondo quanto riportato sulla G.U. n.88 del 15/4/2004.

* Per quanto concerne la protezione dei lavoratori addetti ai lavori ¢ indispensabile che il
personale sia equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). In
particolare si consiglia Iutilizzo di guanti, tute in tyvek o similari a perdere (con cappuccio
€ cuciture rivestite da nastro isolante), e calzari in gomma o scarpe alte antinfortunistiche
idrorepellenti (da pulire molto bene con acqua a fine turno e da lasciare in cantiere). I calzari
devono essere inseriti all’interno dei pantaloni della tuta e sigillati con nastro isolante. Per
¢id che concerne la protezione delle vie aeree si dovra far riferimento a quanto previsto dal
D.M. 20/8/99, G.U. n.249 del 22/10/99 ed in particolare si ritiene opportuno, tenendo conto
della presenza di fibre di amianto sia di tipo serpentinitico (crisotilo) sia di tipo anfibolico
(crocidolite, amosite, tremolite, actinolite, antofillite), I'utilizzo di maschere intere con filtro
P3 o di elettrorespiratori di classe 3 per uso con maschera per il personale addetto a
sopralluoghi, controlli etc., e di elettrorespiratori THP3 ¢/o TMP3 per il personale addetto a
lavori di messa in sicurezza di emergenza o bonifica.

e Il MATTM dovrebbe prevedere un opportuno supporto finanziario per gli Organi di
vigilanza per effettuare i citati controlli.

Il Referente I Collaboratori
Dott.ssa Federica Paglietti Dott. Sergio Malinconico

Ing. Vincenzo Di Molfetta
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Oggetto: Progetto definitivo di bonifica inerente i “Lavori di completamento delle attivita
di bonifica dell'ex area Eternit” REV.1 - Sito da bonificare di Interesse Nazionale
di Napoli Bagnoli-Coroglio.

Lo scrivente Dipartimento ha esaminato la documentazione in oggetto, acquisita
direttamente brevi manu dai funzionari di Invitalia nel corso della riunione tecnica svoltasi
I"11 maggio presso il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

Il Dipartimento ha proceduto inoltre ad effettuare con propri funzionari un sopralluogo
nel SIN in data 5/6/2018 ed a richiedere nel corso del medesimo ulteriore
documentazione tecnica integrativa inerente i precedenti interventi di bonifica effettuati

nell’area. Quest’ultima & stata successivamente trasmessa per via telematica da Invitalia
in data 7/6/2018.

L’esame della REV.1 del Progetto definitivo ha permesso di evidenziare che esso risulta
aver recepito parte delle numerose prescrizioni precedentemente formulate dagli Organi
di vigilanza e dagli Enti Scientifici Nazionali.

Tuttavia, alla luce dei riscontri in situ e dall’esame di tutta la documentazione pervenuta,
che ha evidenziato i rilevanti quantitativi di amianto e materiali contenenti amianto
presenti nel sottosuolo, si ritiene che il suddetto meriti una ulteriore integrazione
progettuale volta a cautelare maggiormente i lavoratori addetti agli interventi di bonifica
e gli ambienti di vita circostanti. Detta integrazione risulta quanto mai appropriata per la
presenza all'interno del SIN di aree a fruibilita pubblica ed in considerazione
dell’'ubicazione del medesimo. Il sito infatti & confinante con un’‘area densamente
urbanizzata (in prossimita di una scuola, di un centro sportivo, di un convento di suore,
della "Citta della Scienza” e della limitrofa Universita), frequentata in particolar modo da
giovani (maggiore sensibilita alle patologie asbesto-correlate).

Tenuto conto delle risultanze del Piano di Caratterizzazione, eseguito ed approvato nel
2003, si ritiene opportuno a fini cautelativi operare con confinamenti statici e dinamici
nei Lotti di bonifica in cui il Piano di Caratterizzazione ha evidenziato |a presenza di
amianto o Materiali Contenenti Amianto (MCA) interrati. Ivi infatti & stata comprovata la
presenza di uno strato di riporto, al di sopra del suolo vergine, di spessore variabile tra
circa 30 cm e 2 m in cui possono essere presenti lenti di amianto friabile, numerosi
frammenti di cemento amianto e tubazioni dell'ex stabilimento ancora in posto. In
considerazione di cid, i confinamenti statici/dinamici andranno previsti per l'intero Lotto
in cui & stata evidenziata, anche solo puntualmente, la contaminazione da tale agente
cancerogeno. Gli stessi non dovranno avere dimensioni superiori a 10.000 mc, al fine di
consentire, alla presenza dell’AUSL competente per territorio, la corretta effettuazione
della "Prova fumi” prevista dal D.M. 6/9/94. Per tutti i restanti Lotti di bonifica risultati
esenti da tale contaminazione, invece, si ritiene opportuno operare senza tali
confinamenti che potranno essere predisposti solo allorquando, durante le fasi di scavo,
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emergano situazioni di criticita non ancora evidenziate. Cid in conformita con quanto
previsto dalle normative vigenti, ed in analogia alle procedure gia attuate in tutti gli altri
SIN e a quanto disposto dalle Linee Guida per la bonifica dei SIN contaminati da amianto
adottate dal MATTM. Ne consegue la necessita di un adeguamento del Progetto definitivo
Rev.1, che comportera una integrazione delle procedure da attuare, dei computi metrici,

del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori.

Ad integrazione di quanto sopra, si suggeriscono ulteriori indicazioni procedurali da

adottare.

Osservazioni in merito all’elaborato MON 09-Piano di monitoraggio:

1. In considerazione di quanto sopra esposto, si ricorda che il D.M. 6/9/94 statuisce

che “le operazioni di certificazione di restituibilitd di ambienti bonificati
dall’'amianto, effettuate per assicurare che le aree interessate possono essere
rioccupate con sicurezza dovranno essere eseguite da funzionari dell’AUSL
competente. Le spese relative al sopralluogo ispettivo ed alla determinazione della
concentrazione di fibre aerodisperse sono a carico del committente dei lavori di
bonifica” (Punto 6 - Criteri per la certificazione della restituibilita di ambienti
bonificati). Qualora la AUSL competente per territorio non sia in grado di svolgere
detto compito con proprio personale e mezzi, potra avvalersi del supporto di altro
Organo di vigilanza pubblico (non si ritiene conforme alla norma ricorrere ad altre
strutture o consorzi pubblico/privati).

. Al termine della bonifica dei singoli Lotti, si dovra procedere alla verifica di assenza
di amianto nel suolo (< a 1000 mg/kg, D.Lgs.152/06) da parte delle Autorita di
controllo locali, da effettuarsi tramite campionamenti ed analisi al fondo e sulle
pareti dello scavo. In caso di esito positivo si dovra procedere alla certificazione di
restituibilita delle aree, prevista dal D.M. 6/9/94 che potra essere emessa qualora
non venga riscontrata nelle aree indoor (confinamento statico/dinamico) una
concentrazione superiore a 2 ff/l in aria. I campionamenti di aria ambiente
andranno eseguiti con pompe ad alto flusso, 8-10 |/min, almeno 3000 litri
campionati, filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 ed analisi
al SEM,

. Per cid che concerne il Monitoraggio ante operam si ritiene conforme che esso
venga eseguito nei 3 punti di monitoraggio utilizzati anche in passato. Tuttavia,
richiamando le Linee Guida sopra menzionate, si precisa che le modalita di
campionamento ed analisi consigliate sono le seguenti: campionamenti ambientali
con pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, almeno 3000 litri campionati, filtri in
policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM. In
considerazione della mole di dati gia preesistenti, anziché prevedere un
campionamento di 15 giorni come ivi previsto, si ritiene congruo calcolare il valore
medio ottenuto su almeno 5 giorni.

. Per cid che concerne i monitoraggi in corso dopera si ribadisce quanto previsto
dalle citate Linee Guida. In particolare per i monitoraggi personali sugli operatori,
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si ricorda che le modalita di campionamento ed analisi consigliate sono le seguenti:
pompe di prelievo a basso flusso, 2-3 I/min, almeno 480 litri campionati, filtri in
esteri misti di cellulosa da 25 0 47 mm, analisi al MOCF (e non SEM come indicato).
Si suggerisce almeno un campionamento giornaliero per ciascun ambiente
confinato da esegquirsi sull’'operatore maggiormente esposto. Per quanto riguarda
i monitoraggi ambientali da effettuarsi all'interno del SIN si ricorda che le modalita
di campionamento ed analisi consigliate sono le seguenti: campionamenti
ambientali con pompe ad alto flusso, 8-10 I/min, almeno 3000 litri campionati,
filtri in policarbonato o in esteri misti di cellulosa da 25 o 47 mm, analisi al SEM (e
non MOCF come indicato). Si concorda che detto monitoraggio venga eseguito
mediante una postazione mobile, che si sposterd con l'andamento delle
lavorazioni; si consiglia che esso venga effettuato in prossimita degli estrattori
dell’area confinata statica/dinamica. Si ricorda che il valore limite da considerare
in tale caso & di 2 ff/l. Per cid che concerne | monitoraggi da esequirsi nelle zone
perimetrali al SIN, si concorda con lo svolgimento presso | tre punti di
campionamento utilizzati in passato ed ante operam. In tal caso il valore limite da

considerare & di 1 ff/l (e non “1-2 ff/1” come proposto) e si consiglia una frequenza
almeno settimanale.

5. Per cido che concerne i monitoraggi post operam si concorda con quanto proposto
per le tempistiche (1 campionamento al mese per 3 mesi), ma si ricorda che essi

devono essere eseguiti al SEM (e non in MOCF come proposto) adottando come
valore limite 1 ff/l.

6. Per cid che concerne la protezione dei lavoratori, siccome la Rev.1 rimanda il
recepimento di alcune delle osservazioni riportate nel parere Inail
n.72000.03.05.2018.0002536 al Progetto esecutivo, si chiede che la Rev.2 citi
espressamente quali delle osservazioni saranno recepite nel Progetto esecutivo.

7. In merito alla tutela dei lavoratori si chiede che, oltre ad una UDP nei lotti S e T in
ingresso all’area di bonifica ex ~Eternit (come proposto), ne venga prevista anche
una in ingresso ad ogni area confinata statica/dinamica, cosi come previsto dal
D.M. 6/9/94. Gli operatori non potranno mangiare, bere, fumare nel locale pulito
dell'lUDP (come indicato nell’elaborato), ma solo ed esclusivamente nel locale

mensa realizzato nei citati Lotti; cio in via eccezionale tenuto conto delle peculiarita
di questo SIN.

Si consiglia di specificare gia nella Rev.2 che & opportuno l‘utilizzo di tute in
"tessuto non tessuto” monouso di terza categoria, classe 4-5 (e non tute
generiche); inoltre si ribadisce I'inopportunita dei copri calzari in “tessuto non
tessuto” in quanto si lacerano facilmente su superfici non pavimentate. Si chiede
che le scarpe alte antinfortunistiche vengano, dopo approfondito lavaggio a fine
turno, sempre lasciate custodite nello spogliatoio sporco dell'UDP (anziché in quello
pulito) per evitare di portare la contaminazione al di fuori dell’area a rischio. Per
gli addetti alle operazioni di Messa in sicurezza/bonifica che opereranno all'interno
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dell'area confinata statica/dinamica andra generalmente previsto I'utilizzo di
semimaschera con filtro P3 o, in caso vengano rilevate concentrazioni in
significativo aumento o riscontrati orizzonti con amianto friabile, |'utilizzo di
dispositivi di categoria superiore (maschera pieno facciale, elettro-respiratore,
etc.). Si evidenzia che I'utilizzo di maschera intera elettro-assistita garantisce un
maggior comfort, tenuto conto dello stress fisico a cui saranno sottoposti gli
operatori. A tal fine dovranno essere previsti idonei turni lavorativi ridotti in
considerazione delle condizioni meteoclimatiche. Si ritiene opportuno suggerire
che vengano realizzati, soprattutto nei mesi pit caldi, turni generalmente di 4 ore
ciascuno e pause che tengano conto delle specifiche lavorazioni. Qualora le
condizioni meteoclimatiche lo richiedano, si consiglia di operare in turni
pomeridiani e notturni, in analogia a quanto gia espletato negli altri SIN.

Osservazioni in merito all’elaborato RG2 - Relazione Generale e RT 03 -
Relazione tecnica specialistica:

8. In merito al punto 4 dell’'RG2, “Caratterizzazione del sito”, si evidenzia la vetusta
del Piano di caratterizzazione e la carenza di documentazione inerente le relative
analisi, che risultano inoltre non validate dall’Organo di vigilanza competente per
territorio (ARPA Campania). In considerazione di cid, si suggerisce una
integrazione delle indagini di caratterizzazione nei Lotti in cui non risulta accertata
la presenza di amianto o MCA interrati; le modalita e tempistiche eventualmente
da adottare andranno concordate con I'Organo di vigilanza. Cid anche in
considerazione degli elevati quantitativi di RCA che si stimano vengano prodotti
(0,27 ton/mc) nelle aree in cui le caratterizzazioni, non hanno finora evidenziato
la presenza di MCA (stima desunta dai precedenti interventi di bonifica). Si precisa
che l'esecuzione di tali interventi integrativi di caratterizzazione potra essere
espletata anche in contemporanea all’avvio delle attivita di bonifica negli altri Lotti
gia riconosciuti come contaminati.

9. In merito al punto 9.3 dell’'RG2, “"Completamento degli interventi di bonifica”, si
evidenzia la necessita di attestare la quota di fondo scavo nelle aree non ad uso
"Residenziale” a 15 cm al di sotto della quota del campione di terreno piu profondo
che presenta contaminazione da MCA o da altri contaminanti (e non alla quota
dell’ultimo rifiuto riscontrato, cosi come proposto). Cid in analogia a quanto
previsto nel Parere del Ministero della Salute per la ricerca delle fibre asbestiformi
nelle acque e nei suoli dei siti inquinati da attivita antropiche, gia trasmesso con il
precedente Parere Tecnico Inail.

10. Si chiede che, indipendentemente dalla destinazione d’uso finale, per le aree
oggetto di futuri scavi (es: fondazioni di edifici, di strutture commerciali, etc.)
venga previsto il vincolo di procedere ad una nuova e pilt approfondita
Caratterizzazione spinta fino al raggiungimento del substrato vergine, al fine di
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evidenziare la presenza di ulteriori sorgenti di contaminazione eventualmente non
identificate.

11. Per le previste operazioni preliminari di pulizia delle aree quali taglio e rimozione
delle piante, alberi, arbusti, ramaglie e legname morto, eseguite a mano e/o con
lausilio di macchinari ed attrezzature, si ribadisce che detti materiali debbano
essere considerati come potenzialmente contaminati da amianto, sia
esternamente (a causa del trasporto aereo e per contatto) che internamente (per
suzione da terreno, come testimoniato da pubblicazioni scientifiche note in
letteratura). Pertanto tali materiali potranno dunque essere riutilizzati
esclusivamente all'interno dell'area ex-Eternit (evitando la cippatura) per
interventi di ingegneria naturalistica o in alternativa di Messa In Sicurezza
Permanente (MISP) in apposita area dedicata non pill escavabile in futuro, o
smaltiti come rifiuti, per i quali si consiglia I'adozione del codice CER 17.02.04*CER
“rifiuti di vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse
contaminati”. Qualora si adotti la terza ipotesi, le operazioni di riduzione
volumetrica, lavaggio, incapsulamento, confezionamento ed etichettatura
dovranno avvenire in una apposita Unita di Decontaminazione Materiali (UDM) ai
sensi del D. M. 6/9/94. Si ribadisce che tali materiali non potranno essere
sottoposti ad operazioni di recupero né di incenerimento.

12. Si ricorda che i RCA, sia compatti che friabili insaccati durante le operazioni di
bonifica, dovranno essere depositati in un‘area di stoccaggio temporaneo confinata
staticamente e dinamicamente, segnalata con specifica cartellonistica indicante i
corrispondenti codici C.E.R. abbancati, prima del loro invio ad impianto di
smaltimento definitivo off site. La suddetta indicazione, sebbene sia gia stata
formulata nel precedente parere Inail e risulti sostanziale per il corretto
avanzamento delle lavorazioni nel rispetto delle norme vigenti, risulta ancora non
prevista nella REV.1. Se ne chiede pertanto il recepimento gia nella prossima
revisione del Progetto definitivo.

13. Si chiede altresi che venga realizzato un apposito deposito temporaneo dedicato
ai materiali non contenenti amianto da riutilizzare al di fuori del SIN e che esso sia
idoneamente recintato e confinato staticamente, segnalato con specifica
cartellonistica indicante i corrispondenti codici C.E.R.. In detta area appositamente
predisposta andranno attuate le specifiche attivita di controllo da parte delle
Autorita di vigilanza locali (ASL e ARPA) che effettueranno controlli saltuari (a
discrezione), con emissione di una certificazione di restituzione dei materiali a
seguito di opportune analisi, secondo le modalita previste dalle Linee Guida sopra
menzionate. La suddetta indicazione, sebbene sia gia stata formulata nel
precedente parere Inail e risulti sostanziale per il corretto avanzamento delle
lavorazioni nel rispetto delle norme vigenti, risulta ancora non prevista nella REV.1.

Se ne chiede pertanto il recepimento gia nella prossima revisione del Progetto
definitivo.
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14. In merito a quanto riportato al punto 6.2.6 dell’'RT 03 “Realizzazione delle aree
di deposito temporaneo e di stoccaggio definitivo dei materiali di scavo”, si chiede
che venga previsto nella Rev.2 I'impiego, nelle baie di accumulo del terreno di
scavo, di teli in geo-tessuto da posizionare al di sopra della pavimentazione in
asfalto presente,

15. Sichiede che nel Progetto definitivo venga esplicitato che in quello esecutivo sara
redatta una specifica procedura di gestione dei terreni e di caratterizzazione dei
suddetti. Si ribadisce comunque che lo stoccaggio di 1.000 m? alla volta risulta
eccessivo in quanto inficia una corretta ed attendibile caratterizzazione; al fine
dell’ottimizzazione della medesima, si ritiene opportuno uno stoccaggio di massimo
500 m? per baia (come gia espletato in altri SIN e SIR), con prelievo di un‘aliquota
ad ogni scarico di materiale ivi trasportato, per formare un unico campione; cio
anziché procedere a prelievi superficiali e profondi al termine della formazione
dell’intero accumulo.

16. Si chiede di predisporre nel Progetto esecutivo uno specifico Piano gestionale dei
rifiuti. A tal proposito si rappresenta che i codici C.E.R. indicati nell’elaborato
progettuale definitivo non risultano pienamente conformi con quanto previsto dal
D.Lgs.152/06 e necessitano di essere significativamente rivisti ed integrati. In
particolare si suggerisce al produttore di classificare i RCA con i sequenti codici:

» Per cid che concerne il materiale friabile interrato, esso dovra essere avviato
a smaltimento come rifiuto pericoloso e si suggerisce di utilizzare il Codice
C.E.R. 06.13.04* Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto (e non 17 06 01*
Materiali isolanti contenenti amianto, in quanto tali rifiuti non sono mai stati
utilizzati come isolanti);

» Per cid che concerne il materiale interrato in origine in matrice compatta
che risulta altamente frantumato, esso dovra essere avviato a smaltimento
come rifiuto pericoloso e si suggerisce di utilizzare il Codice C.E.R.
10.13.09* Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti
amianto (e non 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto, in
quanto tali rifiuti sono i residui della produzione dello stabilimento);

» Per cid che concerne i terreni contaminati da amianto o MCA, essi dovranno
essere avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi e si suggerisce di
utilizzare il Codice C.E.R. 17.05.03* Terra e rocce, contenenti sostanze
pericolose, ivi inclusa la porzione di sottovaglio eventualmente risultata
dagli accertamenti analitici avere concentrazioni di amianto superiori 2 1000
mg/kg; si ritiene opportuno che i terreni risultanti come “non contaminati”
a seguito delle operazioni di vagliatura, debbano essere riutilizzati solo in
situ con successiva ricopertura di almeno 50 cm con terreni vergini
provenienti dall'esterno e certificati come non contaminati da parte
dell’'Organo di vigilanza competente per territorio. Questo in considerazione
della nota problematica analitica relativa alla determinazione della presenza
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di amianto nei suoli in concentrazioni <0,1%, ed a tutela della salute dei
lavoratori e della popolazione circostante e a quella in futuro ivi residente.
A tal riguardo si ritiene opportuno tenere traccia della precisa ubicazione
degli interventi che abbiano previsto I'utilizzo di tali terreni, ai fini di una
maggior tutela nel corso di eventuali future operazioni di scavo.

* Qualora venga riscontrata la presenza di fanghi contaminati da amianto, i
relativi rifiuti prodotti dovranno essere avviati a smaltimento come rifiuti
pericolosi e si suggerisce di utilizzare il Codice 19.13.03* Fanghi prodotti
dalle operazioni di bonifica, contenenti sostanze pericolose;

» Per cid che concerne il materiale interrato in matrice compatta utilizzato in
passato come materiale edile (es. tubazioni in cemento amianto integre),
esso dovra essere avviato a smaltimento come rifiuto pericoloso e si

suggerisce di utilizzare il Codice C.E.R. 17.06.05* Materiali da costruzione
contenenti amianto;

* Per cid che concerne il materiale interrato in matrice compatta utilizzato in
passato come materiale edile (es. tubazioni in cemento amianto integre),
che perd risulti contenere al suo interno depositi contenenti amianto friabile
derivante dai processi produttivi, si ritiene opportuno che esso venga
imballato insieme al contenuto di friabile, etichettando il tutto con Codice
C.E.R. 06.13.04* Rifiuti dalla lavorazione dell’'amianto;

» Per cid che concerne i materiali di risulta dei piazzali smantellati in cui venga
riscontrata un‘evidente contaminazione da amianto, essi dovranno essere
avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi e si suggerisce di utilizzare il
Codice C.E.R. 17 01 06* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose; si chiede un
preventivo incapsulamento delle superfici prima del loro smantellamento al
fine di evitare un eccessivo sollevamento delle polveri potenzialmente
contaminate da amianto ivi depositate;

* Eventuali rifiuti metallici in cui la contaminazione da amianto risulti evidente
€ non possano essere bonificabili con tempi e costi sostenibili, essi dovranno
essere avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi e si suggerisce di
utilizzare il Codice 17.04.09* Rifiuti metallici contaminati da sostanze
pericolose;

e Per cid che concerne le restanti tipologie di rifiuti solidi prodotti dalle
operazioni di bonifica dei terreni in cui si & riscontrata evidente
contaminazione da amianto, essi dovranno essere avviati a smaltimento
come rifiuti pericolosi e si suggerisce di utilizzare il Codice C.E.R. 19.13.01*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti
sostanze pericolose;
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» Per cid che concerne i DPI utilizzati durante le attivitd di bonifica, essi
dovranno essere avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi e si suggerisce
di utilizzare il Codice C.E.R. 15 02 02* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi,
contaminati da sostanze pericolose;

« Per cié che concerne le acque di risulta delle UDP, UDM e Piattaforma di
lavaggio mezzi in uscita dell'area ex-Eternit, si ricorda che esse dovranno
essere oggetto di depurazione con |'impiego di sistemi filtranti in grado di
trattenere particelle di dimensioni uguali o superiori a 3 micron. Inoltre le
acque dovranno essere oggetto di controlli con cadenza bisettimanale nei
primi tre mesi, la cui frequenza potra essere rivalutata a seguito delle
risultanze analitiche. Dovra essere prevista, a seguito di installazione e
consultazione di apposita strumentazione di controllo dell’efficienza (ad es.
manometro), una periodica sostituzione dei filtri. Le analisi andranno
condotte al SEM, preferibilmente a 4000 ingrandimenti. Il valore di
concentrazione di amianto nelle acque di risulta non dovra eccedere le
100.000 ff/l, in analogia con quanto prescritto per gli altri SIN. I filtri,
qualora non piu efficienti, dovranno essere sostituiti e smaltiti con codice
CER 15.02.02* sopra menzionato. Nel caso non si intenda procedere al loro
trattamento di depurazione, dette acque dovranno essere smaltite come
rifiuti pericolosi e si suggerisce di utilizzare il Codice 16.10.01* Soluzioni
acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose;

* Qualora si riscontri la presenza di pietrisco per massicciate ferroviarie
contaminato da amianto, esso andra smaltito come rifiuto pericoloso e si
suggerisce di utilizzare il Codice 17.05.07* Pietrisco per massicciate
ferroviarie, contenente sostanze pericolose.

17. Siricorda che la/e ditta/e incaricata/e del trasporto dei rifiuti pericolosi dovra/nno
essere iscritta/e alla categoria 5 - trasporto rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda l'uscita dei mezzi dall’area ex-Eternit su via Leonardo
Cattolica, si specifica che detto accesso dovra essere I'unico attraverso il quale si
potra accedere ed uscire con i mezzi. Ivi deve essere prevista una piattaforma di
lavaggio (non solo delle ruote ma dell'intero veicolo) ai fini della loro
decontaminazione. Inoltre si dovra provvedere ad una aspirazione dell’abitacolo
mediante aspiratore a filtri assoluti HEPA. Dovra essere previsto, in prossimita di
tale accesso, un locale spogliatoio in cui gli operatori addetti al trasporto possano
indossare in ingresso calzari sovrascarpe in “tessuto non tessuto” e facciale
filtrante monouso P3 (FFP3) per poi ivi dismetterli in uscita. Si ricorda che tale
accesso dovra essere sempre vigilato, utilizzato esclusivamente per i mezzi d'opera
(e non per i lavoratori), ed ivi andranno eseguite le operazioni di registrazione di
tutti i mezzi (targhe) ed operatori addetti esclusivamente al trasporto (nominativi,
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ditta di afferenza, etc.) che entrano ed escono dell’area ex-Eternit, indicando data,
ora, etc..

18. Si ribadisce che tutti i controlli analitici dovranno essere validati per almeno il
10% dei campioni da parte degli Organi di vigilanza competenti per territorio.
Qualora essi non siano in grado di svolgere detto compito con proprio personale o
mezzi, potranno avvalersi del supporto di altri Organi di vigilanza pubblici (non si
ritiene conforme alla norma ricorrere ad altre strutture o consorzi pubblico/privati).

19. Si specifica che gli interventi di bonifica previsti nei Lotti indicati come “in
lavorazione” (ma che attualmente vedono le lavorazioni sospese, come accertato
durante il sopralluogo), dovranno essere attuate modalita di bonifica analoghe a
quanto previsto per quelli da bonificare (confinamenti statici/dinamici nei lotti
risultati dal Piano di caratterizzazione come contaminati).

20. Nel documento viene citata una maglia di vagliatura di 30 mm: si consiglia che il
vaglio venga effettuato con un setaccio a maglia di 20 mm, come gia attuato in

altri SIN e SIR ed in analogia a quanto previsto dal D.Lgs.152/06, all’Allegato 2,
Titolo V.

21. Per quanto concerne |'essiccazione dei campioni si ribadisce la necessita di
operare in stufa alla temperatura di 40°C, purché dotata di specifico
convogliamento dei fumi a tenuta e loro filtrazione assoluta con filtri Hepa.

22. Per cid che concerne il laboratorio di analisi, si chiede che esso sia accreditato ai
sensi del D.M. del 14.5.1996.

Si ritiene dunque opportuno una ulteriore integrazione degli elaborati relativi al
Progetto definitivo in considerazione delle osservazioni sopra menzionate. Infine si
auspica il recepimento nel Progetto esecutivo delle ulteriori indicazioni di dettaglio
formulate nel parere Inail n.72000.03.05.2018.0002536 e la trasmissione di tale
Progetto esecutivo allo scrivente Istituto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA
DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI-COROGLIO

Agenzia Nazionale per I’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa SpA
INVITALIA

segreteriaad @postacert.invitalia.it
bagnoli @postacert.invitalia.it

Oggetto: Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante

interesse nazionale Bagnoli — Coroglio.
Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell’area ex

Eternit,
Inoltro Parere INAIL n. 6334 del 7.9.2018 (prot. Commissario n. 341 del 7.9.2018)

Per le valutazioni di competenza, si inoltra la nota dell’INAIL indicata in oggetto, unitamente al
parere alla stessa allegata, gia anticipato, informalmente a mezzo mail, il 29 agosto u.s.

Distinti saluti

I %ilgelantomg:)ﬁando
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Dggetto: "Lavir? df complelarmento gella sethvitd o bepifica dali'2x aves Bternit ned SIN
oY Bagnol- Corogtio — progetto gefinithve_rev, 27 5ito ta anificare di Interpzse
Mazionale di Napeli Bagnall-Coroalio,

ir riferimenco alla dacutrertazlons 'n aggetts, i Dipart morte ba provyed ot ad acqulsioe
la cocumettazione tecnica ¢i riferiments per it trdmie del sita wab di Invitakia, come
imdicaws datla reda Prol, CSB-GHO0315-P-DLGB/ 2013 de Commissavio Sracralparia del
Gaverng relativa al "Lawved of commetsmento delle sttnila di bonitics delt'ex area Ftormit
fel SiN gf Gagnoh-Caragho = progetto defindtive_ ray 27, B otsaryg JQuants sirgue,

L'asame del Progelts defititivo Reyv. 2 ba permasss di evidensdlizra 2he, par eecando £tate
racepte parte delle acescrizion: Inall precedente mente fotmusste, g siaborat] necessfranc
di dn‘uleeticre integrazione pltre the ad una revisione ortografice e sintatbice, poiche
oonteneat refus e contraddizionl. Conseguentemente andra rivlsta il quadre econpmico
£ il Crenpproframme.

Tah prescrlzlon], a parera dl Codecte Fstituto, Mouitant: fendaraentall siz pas 2 tuteia del
lavorator impegnati o 2l inkerventi e degli ambkent] di vim Crcostart (o confinante
con Un'arga densaments urbanata), che per kb carretta esecperlone dai lzeari 41 Benlfica,

Im particaare, sl Abadisee che:

L. Mel Lettl 4 aoniflea ia cul I Flases 41 Caratterizzadane ho evidensiais |a aresanza oi
amiante o Materlali Contenent] Amiangg (MCA] Irternstl s ritiene cpportunn cperare
conh confiomenti statkel & dinbmidd, G skessl por dovrantg avers dlmgnsmn!
superictl a 10,000 me, ai flne d consenbre! alla presenza dell'alISL competante
per terr'torlo, iz cormetta effetraazione de'la “Prove A.mi” prevista ded DML 6/3/94,
Crgurarnn akres' essere allestics appesite VOP 2 PRt 0 ircresso &d agni singale
ared corfnata, casi came preyisto dal DM, £/594 . Cid in contermtd con quanta
previsto datte rommathve vigenb, ed In analogla al'e procedure gla attuate In ttl
gli attri SIM & a8 guanty disposte da'le binee Guide per @ bopifica dei 3IN cortaminati
da atmlanta adpttate da MATTM.

2. Al tErmine dells boniilca ded singon] Lotti, sf dowvrs procedece alla weidfca di ascenza
d' amlanto nel sualc (< & 1000 mafhg, O,Los 1RA06) Ju perte delle Autaritd i
cartrolle locall, dz2 effettua-s] tramite campionziment: e apealisi @ fondy e sile
Jarghi delg sceva. Ir caso df estto pasitivo & dovrd prosedere alla certificanione di
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restiuibtita dalie aras, pravista dal ToM, /%94 che pobrd £s9eTe @mMessd QuUaitTd
ron venga rlscantrata nells zree indoor {condnamentg staticofdinamlco) una
cencenkraziphe supedore & 2 fifl In are. I campignamenti & ada amblente
araranng esequiti con pampe ad alto fiusso, 3-10 Lmin, almang 300G (15
carnpiemazi, filtri in polcarbenato G n ested mist] 4 celinipsa da 35 6 47 20 anadlzl
al SEM,

Sl reorda che 7l OM, 69094 statufsce che 'le ochevmzion’ O oertifeasions of
resticibiikg g amptant! bonioall daf amiate, effatfoate nee assicoiare che e arae
interassate PESSOAN 85508 RoLCUPME Ofr SKLMEZZE (OVWAnTD E55ere escguite da
funzionar del’AUSL compstante, Lo spese metative al suoralluggo iepattivo B alia
determiinarions Joffa concemraricne O Ghee sermdisperse soRd 3 cEnon del
commttente cei ot O bonicg” (Punto & - Criteri per la certReaziore dells
cestitulbllith o amblenti boniflcati). Quatpra Ta AUSL cormpeterme pee teriicrio non
sim in grada al svolgere datts camplto cof proprio personale e mezzi, Jotra avyalersl
de! supportn di altes Qrgara di viglanze publlico (Ron el ritene conferme alla
Marma ReoTere ad altre strsture o cosscrzl pul difcnfpraead].

PEr “L* i restant Lotk di bonifca MsulEt esantl da tae contaminazione o walle
delle caratterl 2azione, Invece, 5i ritlene oppartuno cperare senra tel conflnamanti
che potranmo eseere predepostl sele allorquande, durante ‘e fasiodioscave,
amergane situagioni di crkicitd nan ancora eyvioenTiata,

Meilo sperifice 5 cansigiia quanto di sequito riportato:

5. 1l plana €1 monttoragglec personale i corse doparg, devra essecn integrato

prendenda in ezame Jgperatare che gpera nocorfinamanto steticn & dinamice &
gualla che layara pressc |'area df cantiere outdoor Intema al penimesng cel’aea x
ELerme.

Per quants riguarda i monlborsgglo ambientzle .n Lorse d'opera essa O DYTA SAELEre
efattugte all'intetna e'l'area oconfinata statca o dinamica, e modshita o
campignamanks ed andilsl sons §e seguert: camplaramenti aminientali con pofrpe
ad eley Mussa, B-10 oaln, asmena 3000 1 campisnati, fitel 1o asterd misct
cellylpsa da 25 p 47 mm, anailsl In MOCF. I risuleatt dovienng eszere disponibili
enbro e 24 ars syccessive al campuonaments 84 acseFlone della costazione nmamao
area confnaka *sa0rcd™ In Bonifice, per L2 quale dovranno essan disparibili entro
i grornata 1avorakiva, i tempo tlie alla gefinizione ed adezlone di eventuali msure
cautalative. 1 litnid dell= saglie dl preallamme ad alarme sabo rispettivaments oy 20
a E0 F, Qoaitra e anatisi del fitr oimasteoo il stparamants dadle saghe 4l
pwoallarme &d allarmes andranno adgttate [ misyre savtalabive Adicate dal O.M,
/9794 Inolire, nel faso ch grealiarme sard nelessario avvertire antra le 24 ore
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FASE & PARPA, mente rel caso dl ailatme setd negessanin avweltie aett Ertl
mmediatemente.

Per Quantc riguacda |l monitoragqlo amblentele tn corse d'chery de affettuars |n
arnbierte pubdoor intemamente &b papmatra acl“area ex Etemit, il vaiore [fmute di
soglia da edotmre & o1 2 5. Gualoca & anallsl ael St dimestrino [ 2uperafmento
della soglia 4l allacme aydraane adortate le mlsur cautelative mdicate dal DM,
&/9,/04, Inoltre sare necessaro gnvertire immediatameante gll Entl dl controlla. 51
cansigils che essa venga effettuato 5, prageimith degl estrattori dell'area coafinata
stacrca/diramica.

Pac ¢ip che concetne i ronftoraggi da effetiuars] esternamente al paamaco del 56
a1 fimi dedla valutazione della contamirazione daall smbentl di vita, ngn esserdawi
una normativa speclca di settore, 1 walore limite di soglia ds adottare per |
munitoraagl ambfentali da eseouirsl estemarmer g 8l penmeatro agl SIN & fissato it
L i/l in analogia @ quanto indicata per 'amiante cat"OMS n erbiente citbading (Ar
Quality Guidelines, 2000, fle consegue cne non davrd assare deflnho alcun valgee
gogha 1 alarme con I"Ente campetente pe- territotlo, cpsi come riporata
ngil'glabnrato MON-03, 1noltre, cuzlora ke analisl dei fitel dimostono || suparemerto
i tale lienl*e andranne adettate le misure cautalative Indicate dat! 0.M, &/9/34 per
ii caso di allarre,. S58rd necessane avvertite 'Ente competears per terriooo
Immedintamente.

§| =itlene ppporteno che it rurmaro & a frequenza del monteraggi ambientuli @
perspnali anks operasn, in corso d'opersa & post ooeram, sfa stabilto san FASL AARFA
weeali, sentiti 1 MAYTH e glf Enti Sckent¥ic] nazfonali.

Gl ageratari 2an potranna manglare, oers, rumire el ‘nrdle 1ncnﬂtantlnam_£mme
indicatr nail'elaborats), ma saly ed eeclusivaimente nel |30ale mensa realizzats el
sub [0t 2 e T gid Baaifleati ¢ certiftcati; ¢if 11 via ecoegipnale borndto sents del'e
peculiaritd o' questo 50N,

In emeclente outdoot si sconslglin implegs dal copricaizar® usa & gebla, in Guanko
&uU suparfit; nan pavimentate si lace~ang fadimente.

& fine turta lavorativo, le scarpa alte antnfortunistiche a i calzar |r gomma, dopo
apprafondite 1avaggio, dovranng essere sempre Hpocte nogil appositi ermadieki
sereonah da prevedere nello spogfiateio sporcy dellLDP (Ao 10 quelc pulito) per
evltara dl porare ia contaminaziang al di fuor dell’srea a Hachic,

Var gil addestl alle operazior’ dl Messa n sicurgzzafoniica che gperevanne
alirtemn dell'arsa con'inafa  sraticaddinamiza andra  genera'menie  eEvistD
“Ltiilzzo o semimagchera con fittro P2 o, i o350 vengano silgvate concentrazion!
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In stgrificetivo gumento o Ascaatrati aozznrt cor amianto friabte, Foblizen o
gizpositivi oi cetegoria seperfore (rmaschera peno faccidde, olsttero-resplratons,
#le.]. 5i avidenzia <he ['uiMizzg di maschess Intera alettro-ascistlia ga-antisce Lr
magyior gormfort, Erute conte gele sirass Pslce & cld sacanmno sottopostl gh
operaton,

14, A tel fing dovranno essere orevist] 1danei turnl avorativi rdottl in considerazlufe
detle gondiziors meteoctimatiche. Si Tigere opportube sugger’re che Yengana
relltizEatl, soprattuttn tel mesl pli caddl, tuenl generalmente d 4 oTe LgsCUng
pause che tengana conco dele spedlfichd jworagzigns, Quaera le condizion
metecchimatiche Io rlchledana, sicensiglia di gperare in bormi pareeridlani & natuonl,
in analogia & cuante gid osplatata negli ke SIN.

15 Si thiede che, indipendenterente dakla destinadlone duse finale, totte E area
pogette dl futur scawi (es: fondaziont 8i edffici, di struture commensal, ete)) s1&no
sagoette ad un vincold che prevads und agova & gld aparasfondita carattenzzazlone
da spimgecsl fine & ragglunglments del [velp 41 scawva prevists, ab Fine di
avidenziare [a presenza & aventoali ultarlori sorgenti I contamlnaziene noa anoora
wentficete,

16, I RCA, sle commattl che fiabtl ingaccatl durante le operezionl di bokifica, daveaans
essete abbancali in wn'area dl deposibo teragoranes confinata sketlcamante e
dinamlcamente, segnalsta con speciflca cartellonistica incicante | corrspondentt
codici £,.E.R. abbancat, pritna del lora vie ad Implarto di smattimerte geffritiva
off site. L@ sudoetm Inalcadone, sebtere sla gig ssa formulata mei precedant!
parer Tnal! e rlsuitl sosmnziale per il cometto avanzamentn delle laveramon el
rispetto defle narme vigenl, risulta ancara non pravista nefla Rev. 2, 5o ne cklede
pertznie || reconirnancd, . -

17. 3l chlede che venga reellzzero Ln apposito Jeposito temporsnen dedicurto ul
matedati npn contenenii arniantn da riddfllzzare al di fusrf dal SiM e che ess0 a3
idoneamente rechntate & confnate  siebicarnente, seghalata coh spocifra
cartellonistica indicante i corrispenoenti codici E.E.R.. [n detts AreR apposttaments
predispoeta andransg attuate le speclficke attlvith Al conrolln da pare dele
Autorich dl vigilanza ozl (ASL « ARPA) cha offetrusrsnad controlll saluar (2
ciscregtome), ogn @missicns di cra certifleyzione ol restituzlone def maberlall &
seoults i opportune atnglisd, secand: e rgdalia pravis{s dafle Linee Gulda soora
menzionate. La suddetta indicazione, sabbene siy g4 skata firmulatd oel precedentl
paret] [nel & rFisukl sostanzizle per || coretto avanzemestn debla-laveqezion nel
ITspetto delle norme vwhgentl, rsulta ancora non prevista nela Rew. 2, Se ne chiede
pertzrio 7l receplmento.
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Sisegrala che nelia progettazlore viene impiegeta fa dicitura “stocez igle dalalong”
mer ibdiviauace area, 2lineme el sun otk A e B, dowe verranno shbancasd i
materizll che Asukeranno corfrremi 2 riutibzze, Tale dictura non e casforme 2
quanta previsto daba leglslazione vigente.

S sugnartsce &' produttore di wiilizzars il cod'te E.E.R. 06,13.02% B dalla
lavoreziane dell'smitante {e nen 17 16 01 Matediali isalart] contensantl amianto, in
quarto 2|l riflutl non sonc mai stag ueillzzal corre isolantt] per classffoara;

= M matenale friabile intorrata;

« I matetiale Interrate in matrice compatta wWillzzato in pesate Come matgrizle
adlle {es, tubazionl In cemenm amiziga integre), <he contenge &l suQ inierng
vagiy Jf amlanio derivanti dal process) produtthy non legati in matrice
ceTantizic. S ritiene apporiuna cha guestuitmo venga imbaltaty hsiems 2|
cohtenuto dl Frlabila,

S rlcordga che 'gle Glttafe ircaricatase der tresparto dei nifug perlosiogi dovedf nno
assere istritty/e alla eptegoria 5 - trasporto ribut pericolosl,

[ mazzi In uzclka dall'erea ex Bherdit oovrdnoo esnere decongantineti mediants
Fimelega di idenes implanta & lavages a bassa presslane, al fine di nan dlspacde
‘e fibra in arla. Si duvra atres| prevedere Lna agourata dspicazions orMaditarola
medignre aspiratore a file] 2550lUt HERFR,

A Bni cayteiativi 51 ridiere appartuno che gh operacgn Alla gilda depli autemazz!
Indossing | 3PT per amianto [futa, calzan sowrzscarpe In "tessuto non tessela” @
faccfale Altrante mapouse P3 IFFP3)) ael focale spoghlatcia |n accagso al'apes ex
Eternit 51 Wie Lesmnarda Cattallas, Solo quan:h: sETanng idonsamente sguUipRggiat]
pobtranng tisansitara & 'icterne del sito, L'operaters non dawved, se pon strettamerts
racessase per Uaspletamento deite fungloni, uscire dali’automeszo, @l Fine di evitasse
il pilt possibile 2 conimminazione dedta cablna

Tuth i controli anmiticE (Mg operem, in corso d'Operd, post ope-am) devranno
pavere validatl per almeng i 10% del carnploni da parte deglh Crpari di vigiarzs
cerm@ebenti per tertitoric. Qualars e5si nan slano 'n grads of svelgers detra complto
cen bropria personale o mezz, potanne avvalersi del sJpporte df aitrl Organi o
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Alla
Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acgue
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e
del Mare
dgsta@pec.minambiente.it

e p.C.
Agenzia Regionale Protezione Ambientale
Campania

dl'fE"EI-D‘HEQEﬂE'FUfE- arpgc@pec.arpacampania. il

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di “Bagnoli-Coroglio”, trasmissione parere tecnico.

Con riferimento alla vostra richiesta formulata per le vie brevi e a quella del Commissario
straordinario del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, formulata con nota prot. CSBBSP del 20/03/2018, si
trasmette il parere tecnico relativoe al documento: "Progetto definitivo relative ai Lavori di
completamento della bonifica dell’area ex-Eternit”, predisposto da Invitalia SpA e consultato al link

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-

industriale/rilancio-bagnoli/documenti.html| (GEO-PSC 2018/074)
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Invitalia — Aree ex Eternit Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio

Progetto definitiva relative al Lavori di completamento della bonifica

1 PREMESSA

Il presente parere tecnico, formulato congiuntamente da ISPRA e ARPAC e richiesto dal MATTM per le vie
brevi @ dal Commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana
dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio con nota prot. CSBE8P del 20/03/2018, & relativo
al "Progetto definitivo relativo ai Lovori di completamento dello bonifico dell'orea ex-Eternit”, predisposto
da Invitalia SpA e consultato al link http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-
aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/decumenti.hitml.

2  OSSERVAZIONI

in vig preliminare, si precisa che [SPRA e ARPAC, in coerenza con le proprie finalita istituzionall, si imitono
pd un'ottivitd di valutazione delle sole modalita tecniche con le quali eventuoll interventi in siti contaminati
debbano essere realizzati daf soggetti all’uopo outorizzati da parte degli Organi competenti.

Sulla base della documentazione esaminata si 0sserva quanto segue:

La proposta progettuale non rispecchia la scelta condivisa, in Conferenza dei servizl del 18.12.2017, dagli
Enti partecipanti. In particolare la soluzione condivisa riguardava, come da verbale di conferenza, “la
bonifica integrale di una superficie di 126.000 mg, con una profonditd media di rimozione di 2 metri.,”
mentre i| progetto presentato, fa riferimento allo scavo e rimozione di tre aree specifiche (aree di scavo
n.1,2 & 3} & n.4 hot spot per un totale di circa 45.700 mg e 82.500 mc (dato desunto da pag.13 Relazione
Tecnica).

Destinazioni d’uso

La congruita degl usi previstl 2gll strumenti urbanistici deve essere certificata dall’'organo competente in
materia di urbanistica.

Coratterizzazioni e bonifiche precedenti

In merito alle precedenti caratterizzazioni denominate nel documento “di prima, seconda e terta fase”,
ps@guite nel periodo 1998-2000 e che hanno interessato l'intero sito dell’ex Eternit per |13 ricerca nei suali di
amianto ed altri contaminanti, specificare se gli esiti di dette indagini sono stati validati dagl Enti
competenti. In caso contrario gli stessi non possono essere utilizzati al fine della definizione delle aree e dei
volumi di scavo di terrena, individuate e previsti nel Progetto.

Con riferimento aile campagne di caratterizzazione svolte precedentemente al 2006, si chiede di fornire gli
elementi che consentano di verificare |'aderenza alla norma vigente,

Predisporre delle tabelle riepilogative delle precedenti campagne di caratterizzazione riportanti per ogni
sondaggio; le coordinate, tutti gli analiti ricercati e le concentrazioni rilevate, nanche le profondita dl
prellevo dei campioni. Relativamente ai sondaggi contaminati da amianto, di cui alla Figura 16 della
Relazione Generale, & necessario specificare anche la profandita di prefieve oltre che ai rispettivi spessori,

Allegare inoltre | certificati analitici delle precedenti campagne di caratterizzazione.

[SPRA - ARPAC 1dig
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Invitalia = Aree ex Eternit Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio

Progetto definitiva relativo ai Lavarl di completamenta della bonifica

Allegare le certificazioni di avwenuta bonifica dell' ASL NA1 perilotti A, B, |, N, 5 e T, e specificare per i lotti
in lavorazione (0,E,G,H,Q e R) non certificati quali sono stati gli interventi di bonifica da MCA effettuati fino
ad oggi. 5i chiede, altresi, di chiarire lo stato delle attivita di bonifica del Iotto F, non citato nel documento.

Per quanto riguarda i contaminanti diversi dai MCA le precedenti attivits di caratterizzazione devono avere
consentito il prelievo e I'analisi almeno dei seguenti di campioni:

. campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
. campione 2: frangia capillare;
. campione 3: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti,

Vanno riportati i risultati di caratterizzazione delle acque sotterranee con I'ubicazione dei piezametr, gli
analiti ricercati e le concentrazioni rilevate,le modalita di prelievo comprensive della filtrazione; si chiede di
evidenziare i piezometri attualmente presenti ed efficient] presenti nell‘area ex-eternit

Scowi

Deve essere prodotta una cartografia che riporti le attribuzioni effettuate dal proponente alle categorie di
terreni con contaminazione da MCA, contaminazione mista e contaminazione da altri contaminanti nelle
aree in cui & previsto lo scavo integrale riportando altresi | terreni non contaminati che saranno oggetto di
scavi di livellamento. L'elaborato PL11 non permette tale differenziazione.

Per lo scavo, denominato “1" le attivita di sbancamento, vagliatura a 3 cm e deposito nelle baie di
accumulo devano essere condotte separatamente in funzione delle differenti tipologie di contaminazione
(MCA, mista, altri contaminanti e terreni non contaminati) delle matrici top soil, riporti e suolo, al fine di

evitare 'effetto diluizione di concentrazione degli inguinanti e quindi alterare gli esiti della successiva
caratterizzazione,

Rispetto alla gestione dei terreni e dei materiali scavati si ritiene necessario che il proponente fornisca i
seguenti elementi conoscitivi:

. devono essere specificate le modalitd di campionamento e di analisi da effettuarsi per la
caratterizzazione del rifiuto e piu in generale dei volumi scavati

. in quale fase vengonao effettuate analisi sui contaminanti diversi dall'amianto

. come il proponente intenda impedire la miscelazione tra diverse tipologie di contaminazione &

scongiurare la diluizione della contaminazione (a titolo di esempio la frazione di top soil dsulta
potenzialmente contaminata da Diossine e Furani) e con quali modalita operative

. non sono riportate le modalita di controllo e validazione dei risultati
Materiali di riporto

E' necessario che il materiale di scavo costituente il riporto post vagliatura a 3 cm venga stoccato in baie
separate e distinte, per || rispetto di tre requisiti fondamentali:

a) Deve essere caratterizzato in massa ai fini della determinazione dell’amianto (sia sulla frazione 3 em

+ 2 mm, sia nel sottovaglio a 2mmy); in caso di esito positivo il materiale sara discarica classificato rifiuto
pericoloso.

ISPRA - ARPAC 2die
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Frogetto definitive relative al Lavaori di completamento della bonifica

b) In caso di esito negativo, || materiale di riporto va setacciato a 2 cm (per evitare fenomeni di
diluizione} quale campione di laboratorio. In Laboratorio il campione va ulteriormente setacciato a 2 mm
per la determinazione analitica dei parametri chimici di cui al punto 9. ed i risultati dovranno essere
espressi sul secco comprensivo dello scheletro (frazione 2 cm + 2 mm) e confrontati con | valon di Calonna
A e B della Tab. 1, deli’Allegato 5 al Titolo V-Parte IV del D.Lgs. 152/06.

c) Mel caso in cul | materiale risulta non contaminato, sull'intera frazione < 3 em dovrd essere
eseguito, ai sensi della dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 modificato dal DI 21 giugno 2013 n. 69 art, 41
comma 3), il test di eluizione di cul al OM 5 febbraio 1998, 5i specifica che la norma prevede che “||
campione da sottoporre ad analisi deve essere nella stessa forma fisica in cui si prevede l'impiego”. Per tale
ragione il campione da sottoparre al test di eluizione deve essere "tal quale”™, cioé non setacciato ai 2 cm. In
particalare si evidenzia che il test di eluizione da applicare ai campioni prelevati secondo le indicazioni
sopra riportate @ guello conforme alla norma UNI EN 12457-2. | set analitico, su cul effettuare il test di
eluizione citato deve prevedere i parametri, di seguito elencati, che dovranno essere conformi alle C5C
delle acque sotterranee di cui all*allegato 5, tabella 2, parte IV, titolo V del D.Lgs. n 152/06 e s.m.i o ai valori
di fondo ove esistenti: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Ferro, Manganese, Mercurio,
Nichel, Piomba, Rame, Zinco. In caso di superamento delle CSC delle acque sotterranee, il materiale va
sattoposta a trattamento per [‘abbattimento dei contaminati al fine dell’'eventuale riutilizze qualora le
concentrazioni deli’eluato risultino conformi alle C5C di cui sopra. In caso contrario il materiale va smaltito
come rifiuto.

Sualo

E' necessario che per il materiale di fronte scavo costituente da suclo originario post vagliatura a 3 cm
stoccato in baie, deve rispettare | seguenti reguisiti:

a) Per I'aliquota al sopravaglio di 2 mm (granulometria compresa tra 2 e 30mm) deve essere ricercato
il parametro amianto; in caso di esito positive || materiale deve essere smaltito come rifiute pericoloso, in
caso contrario pud essere stoccato prima di un successivo riutilizzo,

b Per Ialiguota di terreno passante al vaglio di 2 mm deve essere ricercato dapprima il parametro
amianto e in assenza di contaminazione dovranno essere pol ricercati tutti gl altri parametrl chimici di cul
al punto 9. In caso di esito positivo di contaminazione da amianto il materiale va smaltito come rifiuto; in
caso di esito negativo le concentrazioni ricercate per tutti gll altri parametri dovranno essere confrontate
con i limiti di cui alle colonne A e B della Tab. 1, dell’Allegato 5 al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06. 5Si
precisa che in caso di assenza di contaminazione da amianto il campione da destinare all’analisi dei restanti
analiti deve essere risetacciato in campo/laboratorio a 2 cm (per evitare effetti di diluizione) specificando
che I'analisi sara eseguita sulla frazione passante al vaglio di 2 mm ed i risultati saranno espressi sul secco
comprensivo dello scheletro {frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

c) Se sull’aliquota passante al vaglio di 2 mm naon si evincono superamenti rispetto alla colonna A, il
materiale pud essere stoccato e riutilizzato in sito in entrambe le sottozone (residenziale e commerciale).
se s evincono superamenti rispetto alla colonna A gl stessi possono essere riutilizzati per la sola sottozona
commerciale. Mel caso di superamenti rispetto alla colonna B il materiale per essere riutilizzato deve essere
sottoposto a specifici trattamenti per I'abbattimento del contaminant.
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-"F?

| parametri chimici da ricercare nei campioni di terreno (riporto e suolo} passante al vaglio di 2 mm
dovranno essere quelli di cui alla Tabella 18 “Definizione del set analitico suoli per il PdC integrativa”-
Paragrafo 5.10.3 delle Relazione tecnica di cul al “piano di caratterizzazione integrativo delle aree ex ilva e
ey italsider del sito di interesse nazionale bagnoli-coroglio” redatto da Ispra nell’aprile 2016. | risultati
analitici sui campioni analizzati dovranno essere confrontati con le CSC riportate in Tab, 1 dell’Allegata 5 al
Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 corretta con i valori di fondo individuat] per il sito in esame.

Rimozioni

Riguardo la presenza e rimozione di sottoservizi in MCA, al fine di escludere che le aree di impranta degli
stessl non siano state interessate da contaminazione secondaria, si ritiene necessario prevedere appositi
tampionamenti nei suoli le cui modalita dovranno essere concordate con gli Enti di contrallo.

Nella Relazione generale, al paragrafo 9.2.8 si fa riferimenta alla demolizione e rimozione di n. 2 vasche in
cls allocate nel lotto G (vasca impianto antinquinamento e Fossa settica e clorazione) costituenti l'impianto
di trattamento delle acque industriali. E' necessario prevedere una caratterizzazione dell'area di impronta

di tali manufatti per verificare una contaminazione dei terreni derivante da eventuali perdite nel corso degli
anni,

Depasito temporaneg

Il Progetto prevede |'allestimento, nel lotte C, di un'area di deposita temporaneo dei terreni asportati dalle
dree oggetto di scavo per poi sottoporll a caratterizzazione chimico-fisica ai fini di un loro recupero e
riutilizzo oppure del lore invio a smaltimenta. In particolare & prevista la realizzazione di n.8 [superficie 500

m2 = 20 x 25 m) baie di accumulo dalla capienza di 1000 mc cadauna, e il cui fondo & costituito dalla
pavimentazione in asfalto gia esistente,

| deposito temporaneo dei rifiuti dovra rispettare le norme tecniche di settore ed in particolare:

- lo stoccaggio deve essere organizzato in un area distinta contrassegnata da tabelle, ben visibili per
dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi
per la salute dell' vomo e per I'ambiente; devone, inoltre, essere riportati | codici CER, lo stato fisico e |a
pericolosita dei rifiuti stoccati;

- I'area di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente all'attacco chimico dei rifiuti;

- II'sito di stoccaggio temporaneo deve essere opportunamente impermeabilizzato e dotato di coperture
fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.

Colloudo fondo scavo

Nel documento & riportata la seguente affermazione: “La profondita di scave per ogni area sara in funzione
della profondita di contaminazione riscontrata, in ogni caso |a guota di fondo scave sard al massimo 50 cm
piu in basso rispetto alla quota del campione di terreno piu profonda che presenta contaminazione da
MCA, e di 30 cm nei casi In cui si riscontri contaminazione da altri contaminanti®. 5 osserva che tale
principio deve essere subordinato alla validazione dei risultati di caratterizzazioni effettuate negli anni
passati da BagnoliFutura e nella campagna condotta da Invitalia nel 2017 e che |a bonifica deve praseguire
fino all'obiettivo di bonifica costituito delle CSR o delle C5C o al raggiungimentao della frangia capillare.
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5i suggerisce di procedere ad una semplificazione delle procedure relative al Piano di scavo eseguite
tramite bennate, in guanto di difficile applicazione e controllo per le profondita di scavo previste di 30 cm
owvero di 50 cmiin lotti anche adiacenti. Si richiede una maggiore uniformita sia In senso areale che in senso
verticale dei profili di scavo.

Al fine di verificare I'avvenuta bonifica da MCA, & necessario che il collaudo sia previsto non solo per il
fondo scave ma anche per le pareti, ad eccezione di quelle interessate dall’'esecuzione di opere di sostegno
{paratie di pall} in aderenza al muro perimetrale presente nei sub lotti R, P, M, C.

Per quanto riguarda i contaminanti diversi dai MCA si ritiene che in caso di assenza di validazione di
campagne di caratterizzazione pregresse, || collaudo delle pareti e del fondo scavo vada eseguito su
campion| puntuali e con lNintero set analitico da concordare con Vente di contrallo.

In tutti i casi | collaudo di pareti e fondo scavo deve essere conforme a guanto previsto nel documents
Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e "analisi dei siti contaminati Fondo
scavo e Paoreti® pubblicata in http./fwww.isprambiente.gov.it/files/temi/proposta-modifica-protocollo-
operativo-revd7-novos. pdf. | puntl indicati nell'elabarato PL13 sembrano non rispettare | criteri contenuti
nel citato documento,

Analist di Rischio

A pag. 46 della relazione generale il proponente prevede applicazione dell’Analisi di Rischio con le
seguenti madalita: “In considerazione deile nuove destinazioni d’'uso dell’orea sono stati definiti gli obiettivi
di bonifica delle stesse, che si riportano nello figura seguente; obiettivi di banifica che saranno confermati a
valle dell"Analisi di rischio Sito specifica che verra condotto sulle aree del sito Eternit”,

In merito a cid si farmulane le seguenti osservazioni.
L'Analisi di Rischio non pud essere svalta per il parametro Amianto.

L'applicazione dell’analisi di rischic a normativa vigente definisce gll oblettivi di bonifica e deve percid
essere eseguita precedentemente al progetto di bonifica. La determinazione delle C5R, infatti, comporta
I'individuazione delle aree effettivamente contaminate su cul corre 'obbligo di bonifica, Nel caso in esame
5i rimarca che, gqualora l'intervento riguardi simultaneamente |a rimozione di amianto e la bonifica degli
altri contaminanti, I'Analisi di Rischio deve essere sviluppata precedentemente alla redazione e quindi
all'approvazione del progetto di bonifica, dipendendo quest'ultimo dai risultati dell’ADR stessa. In via
alternativa, qualora il progetto riguardi prioritariamente la bonifica dell'amianto, la redazione dell’ Analisi di
Rischio pud essere posticipata al termine delle operazioni di scavo e smaltimento dei terreni contenenti
imianto ma deve comungue essere eseguita precedentemente alla predisposizione del progetto di bonifica
complessivo del sito, La finalitd dell’Analisi di Rischio in questo case @ quella di determinare le CSR relative a
tutti gli altri contaminanti che, al termine della rimozione dell’Amianto, risultino eccedere le C5C nella
conformazione morfologica determinata dagll scavi, smaltimenti e raccordi realizzati precedentemente.
Sulla scorta delle CSR cosl determinate saranno poi definite le aree interessate dagli interventi da includere
nel progetto di banifica complessivo.

L'applicazione dell'AdR ipotizzata a pag.48 “sullg bose dei nuovi dati di carotterizzazione si valuterd, tramite
analisi di rischio sito specifico, se dover procedere o meno ad uiterfort rimazioni puntuall di terreno” quale
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mera gestione del rischio residuo non & prevista dalla normativa vigente e si ritiene accettabile, in via
residuale, solo in seguito all'applicazione dell'ADR in una delle modalita descritte nel paragrafo precedente,

5i chiede dungue di chiarire prioritariamente se |a bonifica proposta riguardi prioritariamente 'amianto, o

se l'intervento sia contestualmente previsto su amianto e altrl contaminanti e di applicare ['Analisi di
Rischio con le modalita richieste.

5i fa presente che I'implementazione dell’analisi di rischio va eseguita con dati di input validati dall’Ente di
Controllo. Pertanto, si chiedono chiarimenti in merito ai dati utilizzati per I'analisi di rischio in corso di
completamento al fine di determinare gli obiettivi di bonifica.

Gestione delle attivita di bonifico

Non risultano previste misure di monitoraggio né in aree cantiere né in aree limitrofe
Mon risulta sufficientemente dettagliato il piano di abbattimento delle polveri

Non risulta presente un piano di raccolta e gestione delle acque in fase di cantiere,

in merito alla corretta gestione delle attivita di bonifica nei SIN contaminati da amianto, si faccia
riferimento alle Linee Guida Generall da adottare durante le attivitd di bonifica da amianto nei Siti da
Bonificare di Interesse Nazionale, redatto da INAIL,

Ci si riserva di elaborare ulteriore parere a seguito di integrazione del progetto di bonifica da parte del
Soggetto attuatore con le indicazioni e osservazioni indicate nel corso della Canferenza di Servizi del
5.04,2018 e guelle riportate nel presente parere.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilits tecnica del progetto.

IV presente parere tecnico & reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.lgs. 152/06 ed &
prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel guale si
inserisce, in concorso con altrettanti pareri resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge. Esso é
finalizzato esclusivamente all’'emissione del provvedimento di competenza del Commissaria stroardinario
del governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale
Bagnoli-Coraglio e non riveste per I'amministrazione ricevente carattere vincolante.

Roma, 10 aprile 2018
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m_amte.STA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0007588.12-04-2018

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

Al Commissario Straordinario di Governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissariobagnoli@pec.governo.it

E p.c. destinatari in elenco allegato

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Conferenza di Servizi ai sensi
dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 164/2014 e ss.mm.ii.

Trasmissione ISPRA sul “Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento dell bonifica

dell’area exEternit”

In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto del 5 aprile 2018, convocata con nota del
Commissario Straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area
di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, di prot. SCB-88-P del 20/03/2018. acquisita agli
atti di questa Direzione generale al prot. n. 5882 del 20/03/2018 e in riferimento alle premesse della
stessa convocazione in base alle quali:

13

si rende necessario acquisire i pareri, gli atti di assenso, comunque denominati, delle
amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari per la esecuzione e realizzazione
dei predetti interventi previsti dalla proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana in vista dell’approvazione prevista dall’art. 33, cit., comma 10”;

considerato che, come riportato nella nota di convocazione alla conferenza di servizi in oggetto:

“a seguito dell’ultimazione del predetto intervento e in aderenza anche alle valutazioni e
considerazioni emerse nel corso dei tavoli tecnici istituiti ai sensi del citato Accordo inter-
Istituzionale, INVITALIA ha predisposto il Progetto di fattibilita tecnica ed economica per la
bonifica dell’area ex Eternit denominato ‘Lavori di completamento della bonifica dell’area ex
Eternit’™,

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
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e che: “detto Progetto di fattibilita tecnica ed economica é stato presentato nella seduta della
conferenza dei servizi del 18 dicembre 2017, all’esito della quale la medesima conferenza,
esaminate le alternative esposte, ha deliberato di privilegiare la soluzione che prevede la rimozione
integrale dei materiali contenenti amianto (MCA) nell ’area ex Eternit e ha, pertanto, dato mandato
di sviluppare i successivi livelli di progettazione, secondo tale indicazione”.

Tanto premesso, si trasmette in allegato il parere tecnico “Invitalia Spa — Area ex Eternit di Bagnoli
“Progetto definitivo relativo ai lavori di completamento della bonifica” formulato congiuntamente
da ISPRA e ARPAC, di prot. n. GEO-PSC 2018/074, acquisito agli atti della scrivente Direzione
generale al prot. n. 7450 del 11 aprile 2018, relativo al “Progetto definitivo relativo ai Lavori di
completamento della bonifica dell’area ex Eternit” predisposto da Invitalia, consultato al link
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-
bagnoli/documenti.html.

Allegatin. 1
IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci

Divisione 111 CHECCUCCI GALA
Dr. Carlo Percopo 06 5722 3242 MINISTERD DELL'AMBIENTE 27047140582
Telefono: 06 5722 5276 DIRETTORE GENERALE

12.04.2018 10;07:18 UTC
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Elenco destinatari p.c.

Custode Giudiziario delle aree sotto sequestro del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio
Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
dgsta@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale, la competitivita e le piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato OO.PP. per le Regioni Campania, Molise, Puglia ¢ Basilicata
oopp.campaniamolise(@pec.mit.gov

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it
napoli@guardiacostiera.it

Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per I’area metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
protocollogenerale(@cert.porto.na.it

Regione Campania
Presidente
capo.gab@pec.regione.campania.it

presidente(@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Assessorato all’ Ambiente
vice.presidente(@pec.regione.campania.it

assessore.bonavitacola@regione.campania.it

Regione Campania
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema
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dg.500600@pec.regione.campania.it

Regione Campania

Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
dg.501700@pec.regione.campania.it

Citta Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Citta Metropolitana di Napoli

Area Pianificazione territoriale, Urbanistica, Sviluppo,
Valorizzazione e Tutela Ambientale

Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Napoli

Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it
protocollo@pec.comune.napoli.it

Comune di Napoli

Assessorato all’ambiente
protocollo@pec.comune.napoli.it
assessorato.ambiente@comune.napoli.it

Comune di Napoli

Direzione ambiente, tutela del territorio e del mare Responsabile Ufficio Igiene Citta in qualita di
Responsabile dell’ Accordo di Programma del 16.4.2015

igiene.citta@pec.comune.napoli.it

ISS Istituto Superiore di Sanita
Dipartimento di ambiente e salute
protocollo.centrale@pec.iss.it

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ASL NAPOLI 1
aslnapolilcentro@pec.aslnalcentro.it

dip.prevenzione@pec.aslnal centro.it

ARPA Campania
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it
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INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Demanio pubblico dello Stato, Ramo Bonifiche
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

Bagnolifutura S.p.a. in fallimento
£186.2014napoli@pecfallimenti.it

FINTECNA S.p.A.
fintecna02@pec.fintecna.it

INVITALIA

Agenzia Nazionale per 1’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.
segreteriaad@postacert.invitalia.it

bagnoli@postacert.invitalia.it
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Parere tecnico relative al documento
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Invitalia — Aree ex Eternit Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio

Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica - Beyv.1

1 PREMESSA

Il presente parere tecnica, richiesto dal Commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale e
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio con nota prot, CSB179P del
11/05/2018, & formulato congiuntamente da ISPRA e ARPAC relativamente al “Progetto definitivo relativo
ai Lovori di completomento della bonifica dell’orea ex-Eternit — Rev.1”, predisposto da Invitalia Spa e
consegnato brevi manu al termine del tavolo tecnico convocato con nota commissariale prot. n, 160 del 30
aprile 2018.

2  OSSERVAZIONI

In via prefiminare, si precisa che ISPRA e ARPAC, in coerenza con le proprie finalita istituzionali, si limitano
od un’attivita di vaolutozione delle sole modalita tecniche con le quall eventuali interventi In siti contaminati
debbono essere realizzati dai soggetti oll’'uopo autorizzoti da parte degli Organi competenti.

Sulla base della documentazione esaminata si osserva guanto segue;

Destingzioni d'uso

La congruita degli usi previsti agli strumenti urbanistici deve essere certificata dall’organo competente in
rmateria di urbanistica,

Caratterizzozioni e bonifiche precedenti

In merita alle precedenti caratterizzazioni denominate nel decumento “di prima, seconda e terza fase”,
eseguite nel periodo 1998-2000 e che hanno interessato I'intero sito dell’area ex Eternit per la ricerca
nei suoli di amianto ed altri contaminanti, il proponente ha allegata il decreto ministeriale di
approvazione del piano di completamento della bonifica e del recuperoc ambientale dell’area industriale
di Bagnaoli del 31.07.2003.

Con riferimento alle campagne di caratterizzazione svolte precedentemente al 2006, permangono
elementi di incertezza sull’aderenza alla norma vigente.

I risuitati delle caratterizzazioni svolte dai precedenti soggetti obbligati sono riportati in forma tabellare
ma non sono stati forniti | certificati analitici per | necessari riscontri.

In riferimento al paragrafo 6.5 della Relazione tecnica “Caratterizzazione e collaudi post-intervento”, per
cgnl area di scavo e hot spot non & chiaro il numero complessive di sondaggl e dei campioni prelevati
dagli stessi e/o dalle pareti/fondo scavo,

A pag. 56 della Relazione Generale il progettista afferma che: “Tale valutazione é stata effettuata sulla
base dei dati indicati nel DB di Bagnolifutura che indicano la presenza di valori tipicamente considerati
come “Non non cenformi®, in guonto il superamento rispetta ol valore limite rientra nell'incertezza di
misura dello strumento”. In merito a cié si sottolinea che la presenza di valori “NON non conformi” deve
essere desumibile dal eertificato analitico, mediante I'espressione dell'incertezza di misura, oltre che
della validazione dell'ente di controllo. 5i sottolinea incltre che |a norma tecnica e il protocollo ISPRA
relativi alla determinazione dell'incertezza delle misura sono successivi al periodo cui risalgono le analisi
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svolte da Bagnolifutura, Per le suddette ragioni pertanto I'utilizzo di valori non non conformi non &
sostenibile,

Mel documento sono riportati gli esiti della caratterizzazione svolta da Invitalia nel marzo 2017 non
validati da parte dell’ente di controllo.

Le certificazioni di avwenuta bonifica dell’ASL NA1 riguardano il solo parametro Amianto, Pertanto per gii
altri parametri permane |'incertezza sullo stato di contaminazione anche per | lotti gia banificati e
certificati da ASL NA1.

Per quanto riguarda i contaminanti diversi dall'amianto, deve comungue essere prevista un'attivita di
caratterizzazione con prelievo e analisi del seguenti campioni:

= campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
« campione 2: frangia capillare;
 campione 3: nella zona intermedia tra i due campioni precedenti.

Il progettista prevede la realizzazione di n. 2 nuovi piezometri all'interno del sito ad integrazione
dell’attuale piezometro esistente (ETE-55). Gli stessi devono essere riportati nell'slaborato degli
interventi PL-13, con l'indicazione della direzione di deflusso della falda. Le modalitd operative e il set
degli analiti da ricercare, oltre il parametro amianto, devono essere conformi a quanto previsto nella
Relazione tecnica di cui al PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO DELLE AREE EX ILVA E EX
ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO redatto da ISPRA nell’aprile 2016 ¢ i
risultati analitici sul campioni analizzati dovranno essere confrontati con le CSC riportate in Tab. 2
dellAllegato 5 al Titolo V Parte |V del D.Lgs. 152/06.

Scawi
In merito all'elaborato PL11 si osserva che:

* per la fase di scavo n.7 non sono riportati i dettagli di scavo relativamente all’area in cui ricade il
sondaggio ETES3

* jn diversi sub-lotti compaiono simboli circolari di calore nero il cul significato non & riportato in
legenda

* dalla cartografia non si evince |a presenza di "superfici contaminate da MCA e altre contaminazioni”
riportate nelle tabelie relative alle fasi di scavo.

5i ribadisce che per lo scavo denominato “1” le attivita di sbancamento, vagliatura a 3 cm e deposito
nelle baie di accumulo devono essere condotte separatamente in funzione delle differenti tipologie di
contaminazione (MCA, mista, altri contaminanti e terreni non contaminati) delle matrici top soil, riporti
& suolo, al fine di evitare I'effetto diluizione di concentrazione degli inquinanti e quindi alterare gli esiti
della successiva caratterizzazione,

Per quanto riguarda le verifiche analitiche sul materiali di scavo (paragrafo 6.3.6) |'osservazione relativa
al RIPORTI inviata col precedente parere GEO-PSC 2018/074 & modificata come di seguito riportato:
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E' necessario che il materiale di scavo costituente il riporto post vagliatura a 3 cm venga stoccato in
baie separate e distinte, per il rispetto di tre requisiti fondamentali:

a) deve essere caratterizzato in massa ai fini della determinazione dell’amianto (sia sulla frazione 3 cm
+ 2 mm, sia nel sottovaglio a 2 mm); in caso di esito positivo || materiale sara classificato come
rifiuto pericoloso;

b} in caso di esito negativo, sull'intera frazione < 3 cm dovra essere eseguito, ai sensi della Legge 24
marzo 2012, n. 28 modificato dal DI 21 giugno 2013 n. 69 art. 41 comma 3), il test di eluizione di cui
al DM 5 febbraio 1998, Si specifica che la norma prevede che "Il campione da sottoporre ad analisi
deve essere nella stessa forma fisica in cui 5| prevede l'impiego”. Per tale ragione 1l campione da
sottoporre al test di eluizione deve essere “tal quale®, cioé non setacciato ai 2 cm. In particolare, si
evidenzia che il test di eluizione da applicare ai campioni prelevati secondo le indicazioni sopra
riportate e quello conforme alla norma UNI EN 12457-2, |l set analitico su cui effettuare il test di
eluizione citato deve prevedere | parametri di seguito elencati, che dovranno essere conformi alle
rispettive C5C delle acque sotterranee di cui all’allegato 5, tabella 2, parte IV, titole V del D.Lgs. n
152/06 e s.m.i o ai valori di fondo, ove esistenti: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale,
Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piomba, Rame, Zinco, In caso di superamento delle C5C delle
acque sotterranee, il materiale andra trattato come indicato 'dalla circolare del MATTM prot. n.
15785 del 10.11.2017;

c) nel caso di conformita al test di cessione il materiale di riporto dovra essere setacciato a 2 cm (per
evitare fenomeni di diluizione) guale campione di laboratorie. In laboratorio il campione sara
ulteriormente setacciato a 2 mm per la determinazione analitica dei parametr! chimici di cui al
punto 9. ed i risultati dovranno essere espressi sul secco comprensivo dello scheletro (frazione 2 cm
+ 2 mm) e confrontati con i valori di Colonna A e B della Tab. 1, dell’Allegato 5 al Titolo V Parte IV
del D.Lgs. 152/06.

Identica sequenza logica ed operativa dovra essere utilizzata per il SUOLO.
Rimaozigni

Preso atto dell'intenzione del proponente di procedere alla caratterizzazione delle aree impronta dej
sottoservizi e manufatti in MCA, riguardo alle modalita operative di rimozione si rimanda al parere degli
enti competenti in materia di salute dei lavoratori e salute pubblica.

Colloudo fonda scavo

Il proponente ha reso uniformi i profili di scavo come richiesto nel precedente parere.
E' prevista l'esecuzione di campionamenti ed analisi in contraddittorio con I'Ente di controllo.

Le operazioni di collaudo riguardanti il prelievo di campioni di suele dalle pareti devono essere previste
per tutte e aree cggetto di scavo, comprese quelle in adiacenza e In comunione ai lotti N, L e B gia
bonificati e certificati da amianto. g
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L'esecuzione di sondaggi a fondo scavo, per la caratterizzazione di tutta la porzione di suolo insaturo,
deve essere prevista anche per gli hot-spot contaminati da altre sostanze e/o solo da amianto.

Resta ribadito || principio che |a bonifica deve proseguire fino all’oblettivo di bonifica costituito dafle CSR
da determinare mediante apposita analisi di rischio o dalle C5C oppure fino al raggiungimento della
frangia capillare,

Analisi di Rischio

Poiché le operazioni di bonifica nell'area in oggetto riguardano prioritariamente | MCA, 'Analisi di
Rischio per i terreni dovra essere sviluppata a valle della caratterizzazione delle aree di scavo nelle zone
oggetto di intervento. La caratterizzazione delle aree scavate dovra includere, oltre all'amianto, tutti gl
analiti previsti dal Pigno di coratterizzazione integrativo per le aree ex liva e ex Italsider del SIN Bagnoli-
Coroglio (ISPRA, 2016). Solo a valle di tale caratterizzazione e sulla scorta delle indagini gia effettuate in
sito potranno essere definite le aree sorgenti per ['AdR,

In riferimento agli interventi di bonifica gia effettuati sull'area, allo stato attuale non & disponibile una
caratterizzazione di fondo scavo e pareti delle zone scavate con la verifica di conformita alle CSC dei
parametri chimici di interesse per le aree in oggetto sia in zona industriale che In zona residenziale. Le
certificazioni della ASL allegate al documento in esame riportano solo Favvenuta rimozione e
smaltimento MCA, ma non riportano verifiche sulla qualita delle matrici (in termini di concentrazioni
residue degli analiti eccedenti le C5C) per le aree oggetto di scavo. In mancanza di tali certificazioni che
attestino I'entita delle concentrazioni residue nei terreni a seguito delle operazioni di scavo gia
awvwenute, ai fini dell'Analisi di rischio dovranno essere considerate tutte le eccedenze delle CSC
registrate in fase di caratterizzazione.

In riferimento ai parametri caratteristici dei terreni (granulometrie, Kd, foc) e pil in generale alle
determinazioni analitiche relative alle indagini integrative del 2017, non risulta una valutazione degli
stessi in fase di indagine (fasi di campionamento, metodi di analisi, prelievo e analisi di contro campioni)
da parte degli enti di controllo. Pertanto |'Azienda potrebbe eventualmente utilizzare | parametri sito-
specifici per 'AdR relativi al SIN di Bagneli previa verifica della compatibilita tra le condizioni geologiche
e chimiche dell'area in oggetto e le altre aree interessate dalla nuova caratterizzazione del SIN di
Bagnoli,

Per quel che concerne i parametri meteoclimatici, occorrera rivalutare gli stessi una volta conclusi gli
interventi sul MCA,

Infine si ricorda che la nuova AdR davra utilizzare come riferimento la nuova versione della Banca Dati
IS5-INAIL di marzo 2018 disponibile sul sito dell'lSPRA http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suclo-e-
territorio/siti-contaminati/analisi-di-rischia.

Gestione delle attivitg di bonific

In merito alla corretta gestione delle attivita di bonifica si osserva quanto segue con particolare
riferimento ai contenuti della Relazione tecnico-specialistica, della Relazione Generale, del Piano di
mornitoraggio e dei relativi allegati:
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1. 5i premette che il sito & contornato da intensa e complessa urbanizzazione per cui, atteso
che alla contaminazione da amianto in aria non viene associato un valore inferiore limite,
si ritiene necessario che vengano applicati, in via generale, i principi di precauzione e
protezione di derivazione comunitaria;

2. 5ievidenzia che I'attuale destinazione d‘uso dell'intera area, secondo la Parte Quarta del
DiLgs 152/06 e s.m.i.,, & da considerarsi colonna “A” ovvero area a verde residenziale,
mentre le previsioni urbanistiche concordate e “in via di formalizzazione” prevedono una
parte destinata a colonna A e una parte a colonna “B" commerciale/industriale come
meglio specificato nell'elaborato grafico PL 03. Si chiede di conoscere lo stato del predetto

processa di formalizzazione e, nel caso, valutazioni in ordine all'eventuale mancata
chiusura del procedimento;

3. Nella documentazione esaminata é riportato che prescrizioni/indicazioni/raccomandazioni
ricevute da INAIL, ISPRA, ARPA, IS5 e enti locali verranno implementate nel Progetto
esecutivo. Tale procedura appare in via generale non accettabile in quanto I'eventuale
recepimento di tali indirizzi progettuali conduce senz’altro a modifiche significative del
computo metrico, del calcolo dell'impegno finanziario, del crono programma generale,
delle procedure esecutive di cantiere e cosi via;

4. Nel progetto si parla di aree gia bonificate (“e certificate”) su cui non @ previsto intervento.
Inoltre, da un esame della documentazione cartografica appare che la rimozione di alcuni
sottoservizi coinvolgerebbe aree oggetto di avwenuta bonifica e relativa certificazione.
Atteso cio, in relazione al significativo tempo trascorso, alla presenza di sottoservizi in
MCA nei suoli e alla contaminazione ancora presente nel sito e al fine di escludere che le
aree in guestione non siano state interessate da contaminazione secondaria determinata,
ad esempio, da eventuale deposizione di aeriforme contaminato o spandimento di rifiuti
e/o suclo contaminato, si ribadisce di ritenere necessaria una campagna di controlli a spot,
le cui modalita dovranno essere concordate con gli Enti di controllo locali. Tale attivita @
resa ancor piu necessaria alla luce del resoconto anche fotografico del recentissimo
sopralluogo condotto da Inail sul sito in guestione e dal fatto che le risalenti
caratterizzazioni non risulterebbero validate dall'Organo di controllo;

5. 5i prende atto della modifica generale del Piano di scavo (vedi Relazione generale) pur se a
seguito delle eventuali attivita di cui al punto precedente potrebbero verificarsi necessita
di modifiche al predetta Piano in fase esecutiva. In merito si evidenzia che invece nella
Relazione Tecnico-specialistica a pag.11 e 12 é riportato che "...L'altezza di scavo per ogni
area varia sulla base della profondita di contaminazione riscontrata, in ogni caso si
prevede di attestare la quota di fondo scavo al massimo 50 cm piu in basso rispetto alla
quota del campione di terreno piu profonde che presenta contaminazione da MCA o altri
contaminanti nelle aree con destinazione d'uso "Residenziale”, nelle altre aree il fondo
scavo si attestera con la quota del campione di terreno pil profonde che presenta
contaminazione. Laddove la contaminazione riguarda un‘area vasta che interessa gran
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10.

13

12

13

parte del lotto di lavorazione si procedera allo scavo integrale del lotto.”. Non risulta
chiaro come si intende procedere e che cosa si intenda con la dizione "...nelle altre aree...”
e che cosa si intenda con "area vasta®. In ogni caso si ritiene in via generale, a scanso di
equivoci e a favore della facilitazione dei controlli, che debba essere raggiunto il substrato
vergine e/o I'obiettivo di bonifica fissato efo la frangia capillare. Situazioni particolari
potranno essere valutate caso per caso;

In relazione agli obiettivi di bonifica si segnala che a pag. 41 della Relazione tecnico-
specialistica sono riportati diversi valori di fondo che vengono assunti al posto dei valori
tabellari. Per completezza si chiede che nel progetto venga indicata la genesi di tali valori;
Le baie di accumulo dei materiali di demolizione dovranno essere allestite e rese
impermeabili. Dovra altresi essere garantito I'allontanamento e lo smaltimento delle
acque superficiali e di ruscellamento;

Si notano molteplici diversificazioni nell’attribuzione dei codici CER ai vari flussi di rifiuti.
Tenendo conto delle indicazioni gia trasmesse al proponente, al fine di superare possibili
controversie e facilitare la fase di controllo si ritiene utile che, in fase esecutiva, sia
predisposto un Piano di Gestione Rifiuti da valutare con ARPA dove siano indicati, seppure
in maniera non definitiva, anche i siti di smaltimento finale dei MCA, attesa la cronica
carenza di disponibilita di detti siti;

5i chiede di conoscere I'esito della fase approvativa del Piano di Lavoro da redigere ai sensi
della vigente normativa di settore;

5i chiede il rispetto delle Linee Guida Generali elaborate da INAIL da adottare durante le
attivita di bonifica da amianto nei Siti da Bonificare di Interesse Nazionale;

Le nuove caratterizzazioni dovranno essere validate dall’'Ente di Controllo nella misura
almeno pari al 10%. Si chiede di affrontare e risolvere definitivamente la questione delle
pregresse validazioni. In ogni caso, ferme le considerazioni di cui al precedente punto 2,
senza le prescritte controanalisi risulta inficiato I'uso delle pregresse caratterizzazioni;

5i chiede di chiarire il destino del sub Lotto F atteso che viene dichiarato “...da bonificare
integralmente...” ma non & soggetto ad alcun intervento;

Si ritiene utile predisporre un fascicolo dedicato alle “certificazioni” di avwenuta bonifica
al fine di stabilire con certezza la completezza della relativa documentazione anche perché
nella Relazione Generale risulta che “..La superficie delle aree in lavorazione e non
completate risulta pari a 55.719 mq ([sublotti D-EG-H-Q-R), su 8.200 mg delle quali
risultanc completate le attivita di benifica da MCA (sublotti D-EH-0-R), in attesa di

certificazione ASL. Nel sub lotto G & stata parzialmente rimossa la pavimentazione...”.

Tanto si segnala ai fini della complessiva valutazione di fattibilith tecnica del progetto.
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Il presente parere tecnico @ reso af sensi e per. gli effetti deli’art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed &
prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferito al procedimento amministrativo nel guale si
insérisce, in concorso con altrettanti pareri resi doi soggetti individuati dalla predetta norma di legge. Esso
finalizzato esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Commissario stroordinorio
del governo per la banifica ambientale e rigenerazione urbana dell’'orea di rilevante interesse nazionale
Bognoli-Coroglio e non riveste per 'amministrazione ricevente carattere vincolante.

Rama, 20 luglio 2018
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CSB-0000290-P-24/07/2018

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
FER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENMERAZIONE URBANA
DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
BAGNOLI-COROGLIO

Agenzia Nazionale per I'attrazione degli
investimenti ¢ lo sviluppo di impresa SpA
INVITALIA

segreleriaad (@ postacert invitalia it
bagnoli@postacert.invitalia.it

Oggetto: Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli — Coroglio.
Progetio definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell ‘area ex Erternir,
Inoltro Parere ISPRA n. 47825 del 24.7.2018 (prot. Commissario n. 287 del 24.7.2018)

Per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza, si inoltra la nota dell"'ISPRA indicata
in oggetto. unitamente al parere tecnico alla stessa allepata.

Distinti saluti
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Oggetto:

CSB—0000287—A:24/O7/2018
o O e
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oor oy Profezicns
e AarmiSieri e

Commissario straordinario del Governo per la
bonifica ambientale e rigenerazione urbana
dell'area di rilevante interesse nazionale
Bagnoli-Coroglio
. P, | i (0 A

e p.c.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque

dg i '

ARPA Campania
S o

Sito di Interesse Nazionale di “Napoli Bagnoli-Coroglio”, trasmissione
parere tecnico

Con riferimento alla vostra richiesta formulata con nota CSB179P del 11/05/2018,
protocollata in ISPRA al n. 32910 del 14/05/2018, si trasmette il parere tecnico redatto
congiuntamente ad ARPA Campania e relativo al documento:

» “Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell'area ex-
Eternit - Rev.1” trasmesso da Invitalia SpA e consegnato brevi manu al termine del
tavolo tecnico convocato con nota commissariale prot, n. 160 del 30 aprile 2018 (GEO-

PSC2018/133).

5i resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti
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DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

Al Commissario Straordinario di Governo per la bonifica
ambientale e rigenerazione urbana dell’area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissariobagnoli@pec.governo.it

E p.c. destinatari in elenco allegato

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. Conferenza di Servizi ai sensi
dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge n. 164/2014.

Con riferimento agli incontri tecnici convocati da codesto Commissario Straordinario e svoltisi
presso lo scrivente Ministero, si rappresenta che questa Direzione Generale condivide le valutazioni
effettuate da ISPRA/ARPAC e INAIL e le relative prescrizioni espresse con 1 pareri prot. n.
2018/47825 del 24.7.2018, acquisito da questa Direzione Generale con nota prot. 15290/STA del
24.7.2018, e prot. n. 2018/4281 del 21.6.2018, acquisito da questa Direzione Generale con nota
prot. 12691/STA del 21.6.2018, che si allegano.

Tanto si rappresenta con riferimento alle posizioni espresse dai rappresentanti di INVITALIA,
quale soggetto attuatore ai sensi dell’art. 33 del D.L. 12/09/2014, n. 133.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci

CHECCUCCI GAIA
MINISTERO

Divisione III DELL'AMBIENTE/97047140583
1 DIRETTORE
Ing. Nazzareno Santilli CENERALE
Telefono: 06 5722 5285 07.09.2018
14:43:32 CEST
Si allega:

1. Nota ISPRA/ARPAC prot. n. 2018/47825 del 24.7.2018;
2. Parere ISPRA/ARPAC;
3. Parere INAIL prot. n. 2018/4281 del 21.6.2018;

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
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Elenco destinatari p.c.

Custode Giudiziario delle aree sotto sequestro del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio
Ministero dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque
dgsta@pec.minambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica industriale, la competitivita e le piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato OO.PP. per le Regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Napoli
dm.napoli@pec.mit.gov.it
napoli@guardiacostiera.it

Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per I’area metropolitana di Napoli
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it

Autorita di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
protocollogenerale@cert.porto.na.it

Regione Campania

Presidente
capo.gab@pec.regione.campania.it
presidente(@pec.regione.campania.it

Regione Campania
Assessorato all’Ambiente
vice.presidente(@pec.regione.campania.it

assessore.bonavitacola@regione.campania.it

Regione Campania
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema
dg.500600@pec.regione.campania.it
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Regione Campania

Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
dg.501700@pec.regione.campania.it

Citta Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it

Citta Metropolitana di Napoli

Area Pianificazione territoriale, Urbanistica, Sviluppo,
Valorizzazione e Tutela Ambientale

Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni
cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Napoli

Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it
protocollo@pec.comune.napoli.it

Comune di Napoli

Assessorato all’ambiente
protocollo@pec.comune.napoli.it
assessorato.ambiente@comune.napoli.it

Comune di Napoli

Direzione ambiente, tutela del territorio e del mare Responsabile Ufficio Igiene Citta in qualita di
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

C'ommiszario Struordinario del Governo
per la Bonifica Ambientale ¢
Rigenerazione Urbana dell* Area di
rilevante Intercese Nazionale
Bagnoli-Coroglio

c.a. Dott. Salvatore Nastasi
commissariohagnoliiw pee.sovernoil

Ogpetio: Progeito definitivo relative ai Lavori di completamenito defla bonifice dell'area
ex Frernit, predisposto da INVITALLA. Parere tecnico.

A seguite della richissta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministrl, sulla base della
documentazione visionata da questo Istituto ¢ da guanie emerse e richiesto durante la
Confercnea di Serviz del 0542018 tenuzas] presso la Prefettura di Mapoli. © per quanlo di
competenza, s evidenzia quanlo segue,

[Dalle studio della docomentacione si evince che il sito riaulta essere contaminato non sola
dall’amianto ma anche da alird inguinanti,

Prima di presentare le osservagioni relative alla documentazione agli atti, questo Istituto.
relativamente alla problemarica amianto ritiene opportune lare la seguente premessa.

Come gid sostenuto in aliri tavoli istituzionali questo Istituto ritiene inadeguata la
presenga del *parametro™ amianto all'interno della Tabella 1 AlL 5 Parte 1Y del D.Lgs.
152/2006. Cio & evidenziato fondamentalmente da due considerazioni:



- Tipologia di cancerogeno;
- Discrepanze relativamente ad altre hazioni.

Felativamente alla prima osservazione va evidenziato come amianto sig, rispetio a tulli gli
altrl “parametri” inseriti nella Tabella 1. atipico, intacti, la prima caratteristica lomlameniale
dell’smianlo ¢ che esso ¢ un pinerale ovvero un corpo naturale. solide, omogeneo sia nella
composizione chimica, sia nelle proprieta fisiche. La seconda caratleristica, determinanie dal
punte i vista sanilaria, @ la sua morlologia Gbrosa

Per quanto rignarda la seconda osservazione va evidenziato come, gueste particolari
carallenstiche, ipiche delle fbre minerali di mteresse samlarie (non solo gl amiant ma
anche erionite, fluoro-edenite fibrosa ¢ winchite), hanno fatto ai che in molti Sac Pamianco
venigse rallato In maniera specificy ¢ quindi separata dagli alin contaminanti (sia a lhvells
analitica che normative).

Valutando wari protocellt analiticl iIntemaeonali s ¢ potuto constatare che essi, a differenza
delle indicazioni fornite dai decreti nazionali, non sole sono indirizzati a valutare la
comeentrazione di armianto nel sunlo ma soprattutto sono indirizzati ad evidenziare e valutare
il rischio di esposizione. Chuast lulll 1 documenll prendeno m consideryzaone suoli
conlanuinali da Manufuin Contenenti Amiancg {MOA) e per la valutazione del rischio
vengono spesse considerati una serie di fattori come ad escmpio la tipologia 41 MCA
fcompatto o friabile), la presemey di Gbre i [aser soutil nel sualo, la concentrazione di
amianty nel sunlo, la concentrazione di amianto in aria. la frequenza ¢ la durata da
eaposizione, o scenarnio dellaren m questione, Ta possibilitd di laton esternt ed alin ancora.
I Australia ad esempio si & individoate i valore di 100 me/Ke (0.01%) 41 amiants nel suelo
come soglia per avviare le indaging sanitarie, Nel documento Cuidelines for the Assessmoent,
Remedictlon and Moragemernr of Asbestos-Contominated Siey in Wesizrn dusiralio
vengono cvidenziall i lavord seientifici i Swartjes e Tromp (Swartjes et al. del 2003 e
Swartjes ¢ Tromp del 2008) che hanno come chiettivo quello di evidenziare la relazions ira
amianto nel suolo ¢ coneenirazione <li Nhbre inoavia. 1 loro risaltati evidenziano come un
livello pari a $.01% (100 mgkey di asbesto Inabile pel suele palrebbe produree una
concenirazione di amianto aerodisperso pari a circa 0001 f¥mL (ovvero 1 fEFL). 51 fa
presente che, come evidenziato dalla WHO “,, . con wne esposizions tn vita a TO00 P
(OVVERD 1 {11 in wne popoluzione of cul i 30% sone fumatorl Deccesso di pischio per
canera @f poimane sarelbe dell'ordine dei 1% - 107, Per la stessa espoyizione in vita, il
Fischio mesotelioma per Ja popolozione penerale surebbe nella panuna (05 - 0t 0
Conlemporenéunente la stessa WHO dichlara che ». . L'awianie ¢ corcerogens certo per
Muome (TARC Gruppa 13, Nesvan Livello of slcwrezza pug essere proposie per Danicnto
perchdé now & note Desistenza wa soglio, Desposizione doveelbe pertauto essers MORtensa
Y e Bosser possifile.

In Olandsa, la normaliva atheale {Netherlands Standard NEN 3707 - TRO 2003). prevede uns
concentrazione massima di 100 meFe (0,01%) di amiante nel errene determinabile tramire
la teeniva della Microscopia Ortica con Luce Polanizesta (MOLP), Slessa leeniva viene
utilizzata nel Regno Usite ed ineltre io tuttd § docwment] si evinee come per la valulasione

(B



dellamianto nel lerrene 51 debba sempre applicare un protocollo analitico che sia silo-
specifico.

Chiindi, per Pamianto, in molit Pacst vicne wilizzato un valore (in quasi ot i documents
0,01%:) che, qualora venpa superato, dia Pavvia o ulterion indagim ¢ alle procedure i
valutazione del rischio sanitario site specifica tenendo in considerazicone anche tutta una
serie di criticitd come fa valuiazione del rischic smbientale, Uellicacia, la sostenibilita, i cost
cd altro.

Con questa premessa questo Istituto coneerda con quanto espresso durante la CdS del
15042018 dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, e ribadisce il concetto gid
evidenziato nella stessa sede oveere che relativaments alls presenza 41 amianto nel
sualodsottosunlo efo terre 1ale inguinatte non dovrebbe essere presente.

MDalle studio della documentazione prezente ¢ scaricata dal sito di [nvitaliz — Sogzetio
attuatore. al link sceuente hitpySwww. invitalinavsitemew home'cosy-Caceiamaynlanciamo-
le-aree-di-crisi-industriale/silancio-bagnoli/documenti.homl si evinee quante sezue:

- Mel SIN 2 stara evidenziata la presenza di manufatti contenente amianto {MEA) sia
in uno state compalie sla in ung stalo rabile oltre alla presenza di amianto tal quale
(friabile).

- Mo sono present indicaziond relative alla preparativa dei campioni analizzati ¢ non
¥i & sempre chiarezea refativaments alla lecnica analitica utilizrata.

- Come gid evidensiate anche durante la CdS, pon risulta presente un adeguato,
oppartuno e dettapliato Plano di Monitoragzio ¢ Conbrolle sia g lvello di 31N sia
nelle arce limitrofe per la tutely della popoladione e der lavorator:.

- {Come gid evideneaale anche durante la CdS, non risulta chiaro efo presente nella
documentazione le azioni di abbattimento delle polveri durante le principali fasi
lavorative sia guelle preliminari e propedentiche {decespugliamento, rifievi ¢
fraceiari, obbattimento  vegelazione,  opere o soslegro,  FRristing  decessi
realizzazione oree off deposiin fengrvanes, demolizione delle pavimentazion,
demolizione delie stratture I efevazione, rimozione dello vete forroviaeio ¢ rivereu
el Fimozione dei sovtoservizi) sia quelle di bonifiea (rracciamento degli seen,
asporiazione ¢ seava, vaghioture, verrila, carion frasporhn & serialiimenio).

- Man risulta presente vn sdeguealo ed opportune piane di raccolta, meniloragpio e
smaltimento delle acque,



CQuindi su queste evidenze e in relasione ad un gid presente dettagliato croneprogrammy,
questa Istituto richiede di completare il documento di Progelio Definitive inserenda le
sepuenti inlormazioni;

- adepuato, opportunio e dettagliole Piane &f Meniteregeio ¢ Confrofle sia a livello di
AN sty nells aree imitrele per la tutela della popolazione e dei lavoratori;

- adegualo, opportiune ¢ dettagliate Piane di Abbartineenio defta Polveresirg durante
turte le fasi di attivica nel 51N,

- adepuato ed opportane Plese df Raceslte, Monitorageio e Smaltinento defle Acgue

i canhiere,

Per meglio valutare le caratterizzazioni etfettuare fino ad opzi, st richiede inoltee, opporiuna
¢ detlaglian documentasione telaliva alle (a1 di preparativy ed anuliticy,

[nelite quesio Istilufe preserive cha;

- lg analist per determinare la presenza di amuisnto nella matnes suolofsetlosuolo ofo
terre dovranne essere effettuate sempre su di un campione dedicate ovvero per il
parametro amisnto s deved elfeliuare sempre un campionamento dedicalo;

- 14 laboratoriod che elffettuerd e analist per Uindivideazione dell”amianto nelle varie
matrici (aria, suolo ed acgqua) deve possedere 1 reguisiti minimi previsti dal DM 14
mageio L9989 od essere nsento nella speeilicn hista del Mimstero dells Salule, per
penuna delle teeniche analitiche ntilizzate durante [apalisi.

- ilfi laboratoriods che effettuerd il campionamaento ¢ 1o analisi per Mindividuazione
dell"amiante nella matrice suolosotiosunly efo terre deve parantire | necessar
requisiti di qualita e le metodiche analitiche devono essere contenute nel plang d
caratterizzazione ¢ dovranno garaniire un appartuno limite di quantificazione
inleriore rispetto ai valori di concentrazione soglia di contaminazions (almeno 1/170)
per egnuna delle matrien investigale.

*or quants rguarda e alire tipologie di contaminanti, la normariva prevede di elaboranc le
Concentrazioni Soplia di Rischio (CSR) mediante Ia provedurs i AR per ogni destinazione
d'uso (Tesidenziale e commerciale). Benché tale AdR pud essere condetta prims, duranle ¢
dopo le attivitd di bonifica, come delinito dul D.Lgs. 132706, si ritiene che le CSR debhano
comungue essere caleolate prima dell’esecuzione delle ativila di bomblicn degli stessi
escluso il parametro amianio per il quale non & prevista la precedura di AdR. Inoltre 1
parametri di imput sito specifiel wtilizeali per il caleoln delle CSR devone essere validati
dull’ ARPA competente. Sulla base di guante dette siresta in atlesa della documentazione
relativa all” AdR in [ase di completamento.



Risulta evidents che guesta [stitute sioriserva o foroire uleriors parere o seguilo di
inserimento da parte del Sopgpetto attuatore di tatte le indicazion: & prescriziant indicate sia
da eodesto Istitute che da parte di tudi gli alte Tnti comvolts (MATTM, [SPRA, TNAIL,
ARPA ¢ ASL locali).

Mell attesa di ricevere la documentazions richicsta ¢ rimanendo & disposizions per opni
evenluale nuove chigrimento, siporgono disting saluti.

Il Dhredtere del Dipartimento
Ambients ¢ Salule
{Dettssa Fugenia Dogliotti)
s LA
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(?@'“T' M. ﬁ 2 DQ C«gjfu. .?bcl _OCJAD-’f A Al Commissario straordinario del Governo per la

bonifica ambientale e rigenerazione urbana

Risposta a nota n. CSBO0V00SS del 20.03.2018 dell'aven di rilevante Intercsse nazionale Bagnoli
Rif ns. prot. n. 3503 del 21.03.2018 Coroglio

Class. commissario.bagnolicoroglio@governo.it
Allegati n, commissariobagnoli@pec.governao,it

lettera inviata solo tramite e-mail sostituisce l'ariginale
al sensi dell'art. 43, comma 6, del D.PR. 445/2000 ¢
arl, 47, commi I e 2, del D. Lgs. 82/2005

¢, p. ¢ Invitalia Agenzia Nazionale per I'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A
; invitalioi
0000113-A-04/04/2018

Oggetfo: NAPOLI — Bagnoli — indizione Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 33, comma 9, del
D.L. n. 133/2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 164/2014 e
ss.mm.ii., e degli artt. 14 e segg. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - seduta del 05.04.2018 —
PARERE
Quadro normativo di riferimento: opere sottoposte a valutazione dell’limpatto archeologico
ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, art. 25 (D. Lgs 42/2004 art. 28, comma 4)

In merito all’argomento della Conferenza dei Servizi indetta da codesto ufficio inerente quanto in
oggetto, la Scrivente, per quanto concerne le proprie competenze in materia archeologica, ribadisce, come
gid espnsto nella precedente nota prot. D.G. ABAP/34.19.04/206/2017 del 03.01.2017 della Direzione
Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di questo Ministero nell’ambito della fase di consultazione
preliminare per la VAS sul Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del sito di
rilevants interesse nazionale Bagnoli-Coroglio e nei successivi pareri, la propria competenza ad esprimere
parere in quanto l'area in argomento & sottoposta in parte a provvedimenti di tutela specifica a cui va
agpiunta la necessita del rispetto del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (G.U. 19 aprile 2016), art. 25
“archeologia preventiva” (D. Lgs 42 del 22 gennaio 2004 art. 28, comma 4) — inerente la valutazione
dell’impatto archeologico nell’ambito dei lavori sottoposti al regime di pubblico appalto.

Nella citata nota della nostra Direzione Generale si segnalava che ’intero progetto si situava in
un’area caratterizzata dal consistente rischio archeologico per la presenza documentata di numerose
emergenze archeologiche connesse con I'importante arteria di collegamento tra Napoli e Pozzuoli che
attraversava Bagnoli costeggiando ville patrizie di grandi dimensioni e terme collegate da acquedotti e
sistemi di captazione delle acque sorgive, anche minerali e termali. “Trattandosi di interventi che
ricadono nell’ambito delle fattispecie sottoposte all'ordinamento del D. Lgs 50/2016 (ai sensi anche di
quunto previsto in sede di D. Lgs. 42/2004, art. 28), ed essendo stato riconosciuto d’ufficio I'interesse
archeologico si ribadisce ’esigenza di attivare tutte le procedure previste in sede di art. 25 della citata
normativa” (prot. D.G. ABAP/34.19.04/206/2017 del 03.01.2017).
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Cid premesso, valutato il rischio archeologico nell’area di specifico intervento, la Scrivente per
qualsiasi intervento di scavo o movimento terra reputa necessario imporre 1’assistenza archeologica in
fase d’opera mediante professionisti archeologi ad oneri della committenza; archeologi i cui curricula
dovranno risultare coerenti con la tipologia degli interventi e dovranno essere preliminarmente assentiti
da questa Soprintendenza.

In alternativa ai sensi di quanto previsto in sede di art. 25 del D. Lgs. 50/2016 si rappresenta la
possibilitd di provvedere alla realizzazione di un’apposita campagna di sondaggi preliminari da realizzarsi
mediante carotaggio geo-archeologico, con quantitd e modalitd da definire in sede di tavolo tecnico, al
fine di poter valutare con certezza I’eventuale presenza e consistenza di interri recenti privi di interesse e
rischio di impatto archeologico al fine di poter concordare un progetto di scavo condiviso per ridurre le
ter

Si ribadisce che in tale caso i carotaggi dovranno essere effettuati con modalita geo-archeologica e
risultare congrui con la tipologia degli interventi e che dovranno essere preliminarmente assentiti dalla
Scrivente cosi come i curricula della ditta esecutrice e dei professionisti, archeologo e geologo. Tutte le
attivita sul campo dovranno essere concordate nella tempistica e nelle modalita con questa
Soprintendenza, previa eventuale costituzione di apposito tavolo tecnico.

Per quanto attiene le proprie competenze in materia paesaggistica si rappresenta che I'area in
esame, oggetto dei lavori di completamento delle attivita di bonifica dell’ex area eternit (individuata nella
tav.01 con campitura rigata) non ricade in area tutelata.
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